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Requisitos del entorno
operativo

Los requisitos del sistema para la utilizacién del

controlador de la impresora son los siguientes.

» Equipo con Microsoft Windows Vista (la edicién de 64
bits no es compatible)

0

* Equipo con Microsoft Windows XP Professional/
Home Edition

Acerca de USB 2.0

* La UP-GR700 es compatible con las especificaciones
USB 2.0.

* USB 2.0 es completamente compatible con USB 1.1.

* USB 2.0 admite el funcionamiento convencional a
velocidad moderada (baja) y a alta velocidad.

* En entornos USB 1.1, puede realizarse la conexién y
el funcionamiento a velocidad moderada. Para el
funcionamiento a alta velocidad, es necesario que se
cumplan los siguientes requisitos.

— Ordenador
Ordenador compatible con USB de alta velocidad
(compatible con USB 2.0)"
— Sistema operativo
Microsoft Windows Vista/Microsoft Windows XP
Professional/Microsoft Windows XP Home Edition
— Controlador USB 2.0
Controlador del dispositivo USB 2.0 fabricado por
Microsoft Corporation (no se garantiza el
funcionamiento con otros controladores USB 2.0.)
— Cable USB 2.0 certificado

* No se garantiza la compatibilidad con todos los
dispositivos USB 2.0, tarjetas de expansiéon USB 2.0
ni tarjetas de expansion.

Cuando la UP-GR700 esté conectada y encendida,
asegurese de que el ordenador no entre en modo de
reposo, de espera (suspension) o hibernacidn, ya que, de
lo contrario, no se garantiza el funcionamiento.

Acerca de este
documento

En la explicacién del funcionamiento del panel de
control de este documento, se presupone que Windows
se utiliza con la vista cldsica. Para cambiar a la vista
clésica, haga clic en [Inicio], seleccione [Panel de
control] y haga clic en [Vista clédsica] (para Windows
Vista) o [Cambiar a Vista cldsica] (para Windows XP)
situado en Propiedades del panel de control que aparece
en la parte izquierda de la pantalla.

Requisitos del entorno operativo / Acerca de este documento
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Instalacion del
controlador de la
impresora en Windows
Vista

Antes de la instalacion

Acerca de las actualizaciones de la
version

En caso de que esté actualizando un controlador de
impresora, elimine el anterior antes de iniciar la
instalacion.

Para obtener mds informacién acerca del procedimiento
de eliminacién del controlador de impresora, consulte la
seccion “Desinstalacion del controlador de la impresora
en Windows Vista” de esta guia.

Si la instalacion no se realiza correctamente o se
cancela, reinicie el ordenador antes de volver a
intentarlo.

Conexion USB 2.0

La UP-GR700 es compatible con las especificaciones
USB 2.0. Sin embargo, si el ordenador o el concentrador
USB no son compatibles con USB 2.0, se mostrara el
siguiente mensaje al conectar la UP-GR700. Haga clic
en para cerrar el mensaje.

@ Este dispositivo puede funcionar mas rapidamente *
El dispositiva USB se puede ejecutar mas rapidamente si lo conecta a
un puerto USB 2.0 de alta velocidad.

Haga clic aqui para ver una lista de puertos disponibles.

Conexion de varias impresoras

La conectar las impresoras UP-GR700, es posible
conectar simplemente la segunda y las posteriores
impresoras para llevar a cabo la instalacién
automdticamente.

Para instalar el resto de impresoras, instale cada una por
separado.

Controlador de impresora para
Windows 2000/Windows XP

Debido a que la version anterior del controlador de
impresora para Windows 2000/Windows XP no es
compatible con Windows Vista, no sera posible
imprimir correctamente si se instala en Windows Vista.
Si ha instalado la version para Windows 2000/Windows
XP del controlador de impresora en Windows Vista, siga
los pasos que se indican en la seccién “Desinstalacion
del controlador de la impresora en Windows Vista” de
esta guia para desinstalar el controlador anterior y, a
continuacion, instale la version del controlador de
impresora compatible con Windows Vista.

Instalacion en Windows Vista

1 Conecte Ia UP-GR700 cuyo controlador desea
instalar en el ordenador.

2 Encienda la UP-GR700 conectada.
3 Encienda el ordenador e inicie sesién como
administrador del sistema o como miembro del

grupo de administradores.

Aparecerd el cuadro de didlogo [Nuevo hardware
encontrado].

[+7] Nuevo hardware encontrado @

Windows necesita instalar software de controlador para
SONY_UP-GR700

W Buscar e instalar el software de controlador

(recomendado)
Windows |e quiara a traves del proceso de instalacion del software de
controladeor para su dispositivo.

< Preguntarme mas tarde
Windows le volvera a preguntar la proxima vez que conecte el
dispositivo o que inicie la sesion.

l‘ No mostrar este mensaje de nuevo para este

dispositivo
El dispositivo no funcionara hasta que instale el software de controlador.

| Cancelar

L 4

Si el cuadro de didlogo [Nuevo hardware
encontrado] no aparece, lleve a cabo los pasos que
se describen a continuacién con la UP-GR700 cuyo
controlador desea instalar encendida y conectada al
equipo. (No debe haber otras impresoras
UP-GR700 conectadas en este momento.)

(® Haga clic en [Iniciar] y seleccione [Panel de
control].

® Haga doble clic en [Sistema].

(® Haga clic en [Administrador de dispositivos].
Aparecera el cuadro de didlogo [Control de
cuentas de usuario].

Instalacion del controlador de la impresora en Windows Vista 4



® Haga clic en [Continuar].
Apareceré la ventana [Administrador de
dispositivos].

(® Haga clic en [+] situado a la izquierda de
[Controladoras de bus serie universal].

® Seleccione [Compatibilidad con impresoras
USB] y, a continuacion, seleccione
[Desinstalar] en el mend [Accidn].

@ Reinicie el ordenador.
Aparecerd el cuadro de didlogo [Nuevo
hardware encontrado].

4 Haga clic en [Buscar e instalar el software de
controlador (recomendado)].

Aparecerd el siguiente cuadro de didlogo.

" 1

Contral de cuentas de usuatio

@ Windows necesita su permiso para continuar

Si usted inicid esta accion, puede continuar.

. Instalacion del software de controlador de dispositivos.
Microsoft Windows

v Detalles Continuar H Cancelar

El Control de cuentas de usuario le ayuda a impedir cualquier cambio no
autorizado en el equipo.

5 Haga clic en [Continuar].

6 Haga clic en [No buscar en linea] si aparece el
siguiente cuadro de didlogo.

b= O Nueve hardware encontrado: SONY_UP-GR700

;Desea permitir que Windows busque en linea el software de controlador de su
SONY_UP-GR7007

 Si, buscar siempre en linea (recomendado)
Windows buscara los controladores y las aplicaciones més recientes para el hardware y los
descargaré en o equips.

= S, buscar en linea sélo esta vez
Windows buscard los controladoresy las aplicaciones mas recientes para este dispositivo y los
descargara en el equipo,

% No buscar en linea
E posible que el dispositiva no funcione correctamente hasta que obtenga e software mas
reciente.

Lea |5 Declaracién de privacidad de Microsoft

| cancelar

La pantalla cambiard del modo siguiente.

@ [l MNueve hardware encontrado: SONY_UP-GR700

Inserte el disco incluide en SONY_UP-GR700

Si el dispositive se suministré con algun disco, insértelo ahora. Windews buscara
mente software de controlador en ese disco.

% No tengo el disco. Mostrarme otras opciones.

| siquiente | | Cancelar

A partir de aqui, el procedimiento variard en funcién de
si se utiliza el CD-ROM suministrado o no (si ha
descargado el controlador en linea).

Procedimiento con el CD-ROM
suministrado

7 Inserte el CD-ROM suministrado en la unidad de
CD-ROM.

La pantalla cambiard del modo siguiente.

=)
g 4 Nuevo hardware encontrado: SONY_UP-GR700.
Buscando software en el disco...
Cancelar
Una vez finalizada la bisqueda del software,
aparecerd el siguiente cuadro de didlogo.
¥ Seguridad de Windows M

&7 Windows no puede comprobar el editor de este software de

\
~" controlador

“* No instalar este software de controlador
Debe comprobar el sitio web del fabricante para obtener software actualizado
del controladar del dispositive.

** Instalar este software de controlador de todas formas
Sélo instalar el software de controlador obtenido en el sitio web o disco del
fabricante. El software no firmado de otras fuentes puede dafiar el equipo o
robar infarmacién.

(w Ver detalles
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8 Haga clic en [Instalar este software de controlador Procedimiento sin el CD-ROM
de todas formas]. suministrado

El cuadro de didlogo se cierra y vuelve a aparecer el

- 7 Haga clic en [No tengo el disco. Mostrarme otras
cuadro de didlogo [Nuevo hardware encontrado].

opciones.].
=
() I Nuevohauware encontraco: SONY_UP-GR700 La pantalla cambiara del modo Siguien'[e.
Instalando software de controlador... =
{; I Nuevo hardware encontrado: SONY_UP-GR700

Windows no encontré el software de controlador para el dispositivo.

“ Buscar una solucion
Windows buscara si es posible seguir algunas pasos pars que  dispositive pueda
funcionar.

% Buscar software de controlador en el equipo (avanzado)
Buscar e instalar el software de controlador de forma manual.

J

Una vez copiados los archivos, la pantalla cambiara

. . [ Cancelar
del modo siguiente. —
O L Haga clic en [Buscar software de controlador en el
equipo (avanzado)].
El software de este dispositivo se instald correctamente.
Windovs finalz a nstalacion del scftware de contrcador para ete dispostives La pantalla cambiard del modo siguiente.
23 SOMY UP-GR700 ===
) Q L Nuevo hardware encontrado: SONY_UP-GR700
Busque software de controlador en el equipo
Buscar el software de controlador en esta ubicacion:
@ i Examinar...
[7]Incluir subcarpetas
Cerrar

9 Haga clic en [Cerrar].

De este modo finaliza la instalacion del controlador

. Siguiente | | Cancelar
de la impresora. _-—_—

9 Haga clic en [Examinar] para abrir el cuadro de
didlogo [Buscar carpeta]. Especifique la carpeta en
la que se extrajo el archivo de instalacién
descargado y, a continuacion, haga clic en
[Aceptar] para cerrar el cuadro de didlogo [Buscar
carpeta].

Instalacion del controlador de la impresora en Windows Vista



1 0 Haga clic en [Siguiente].

Apareceré el siguiente cuadro de didlogo.

¥ Segundad de Windows [ﬁ

¢) Windows no puede comprobar el editor de este software de

controlador

" No instalar este software de controlador ;
i Debe comprobar el sitio web del fabricante para obtener software ar:tuahzadu
del controladar del dispositiva.

? Instalar este software de controlador de todas formas
Sélo instalar el software de controlador obtenido en el sitio web o disco del
fabricante. El software no firmado de otras fuentes puede dafiar el equipo o
robar infarmacion.

(~e ) Ver detalles

11 Haga clic en [Instalar este software de controlador
de todas formas].

El cuadro de didlogo se cierray vuelve a aparecer el
cuadro de didlogo [Nuevo hardware encontrado].

=

W) I Nueve hardware encontrado: SONY_UP-GR700

Instalando software de controlador..

J

Una vez copiados los archivos, la pantalla cambiara
del modo siguiente.

() I Muevohardware encontrade: SONY UP-GR700
El software de este dispositivo se instald correctamente.
Windows finalizo |a instalacidn del software de controlador para este dispositivo:
SONY UP-GR700

1 2 Haga clic en [Cerrar].

De este modo finaliza la instalacion del controlador
de la impresora.

Desinstalacion del controlador de
la impresora en Windows Vista

En esta seccién se describe como eliminar el controlador
de la impresora.

* Aliniciar el procedimiento de desinstalacién, la
UP-GR700 no debe estar conectada al ordenador. Si
aparece el cuadro de didlogo [Nuevo hardware
encontrado], desconecte el cable que conecta el
ordenador a la UP-GR700, haga clic en [Cancelar] en
todas las pantallas para cerrar el cuadro de didlogo y,
a continuaciodn, inicie el procedimiento de
desinstalacién de nuevo.

* Si hay varias partes del controlador de impresora
instaladas en el ordenador al efectuar la
desinstalacion, se desinstalaran los controladores de
impresora (iconos de impresora) de todas las
UP-GR700 que esté utilizando.

1 Haga clic en [Iniciar], seleccione [Panel de control]
y, a continuacion, seleccione [Impresoras].

2 Haga clic con el botén derecho en el nombre de la
impresora que desea eliminar para que aparezca el
menu de opciones Yy, a continuacidn, haga clic en

[Eliminar].
(=] E S
@Qv‘..ﬂ » Panelde control ». Impresoras s |[ Buscor o]

Nombre  Documentos Estado Comentarios  Ubicacion  Modelo

Abrir

; / 7
‘\\‘\./ " - L/ | @ Tecutar como administrador ,
I -
},w g Establecer como impresora predeterminada
Preferenciss de impresién.
Carpetas v Fax Microsoft XPS | SONY UP-GR700 &
Accsso pobifs Document Writer Pausar la impresion
1% Equipo
- ;“dp — Compartir.
] P:m deml Usar impresora sin conerion
e |
© Centroded| Actualzar
i Centrodel{*
@ Centro. d&tl
I Centrode
@ Centrode. |
Q) Cifrade de
& o o Propiedades

2, Cuentas de
A Fuentes

2 Herramient
8 Impresoras ~

Aparecerd el siguiente cuadro de didlogo.

Impresaras

‘ (Esta seguro de que desea eliminar la impresora "5ONY UP-GR700"7
e

— ]

Lo =

3 Haga clic en [Si].

Instalacion del controlador de la impresora en Windows Vista
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4 Haga clic con el botén derecho en cualquier parte

dentro de la ventana (excepto en los iconos de las
impresoras) para que aparezca un menu de
opciones, seleccione [Ejecutar como
administrador] y, a continuacidn, haga clic en
[Propiedades del servidor].

Ver »
Ordenar por 3
Agrupar por 3
Anpilar por ¥
Actualizar
Pegar
Pegar acceso dire
Deshacer Copiar Ctri+vZ
‘ff‘ Ejecutar como administrador 3 [ Agregar impresora...

| Propiedades del servidor...
Agregar impresora...

Propiedades del servidor... [

Apareceri el siguiente cuadro de didlogo.

e

O Windows necesita su permiso para continuar

Si usted inicid esta accion, puede continuar.

J/ Cambiar configuracidn de impresion

= Microsoft Windows

V Detalles Continuar H Cancelar

El Control de cuentas de usuario le ayuda a impedir cualquier cambio no
autorizado en el equipo.

Contral de cuentas de Usuario =]

Haga clic en [Continuar].

Aparecen las propiedades del servidor de
impresion.

Haga clic en la ficha [Controladores], seleccione el
nombre de la impresora que desea eliminar de la
lista [Controladores de impresora instalados] y, a
continuacioén, haga clic en [Quitar].

.
= Propiedades de Servidor de impresian M
[ Formularios | Puertos | Controladores | Opcianes avanzadas
@ EGTECH17
Controladores de impresora instalados:
Mombre Procesadaor Tipo
Microsoft XPS Documen,.. %86 Tipo 3: modo usuario
SONY LP-GR700 XxBE& Tipo 3 modo usuanD
Agregar... | | Quitar... | | Propiedades
[ Aceptar ] | Cancelar ] Aglear
L 4

Aparecerd la pantalla [Quitar el controlador y el
paquete].

Quitar el controlador y ef paguete

Desea quitar solo los controladores o quitar los
controladores junto con los paquetes de
controladores del sistema?

) Quitar sdlo el controlador,

g Quitar el controlador y el paguete de
= controladores,

[ Aceptar ]

| Cancelar

Seleccione [Quitar el controlador y el paquete de
controladores.] y, a continuacion, haga clic en
[Aceptar].

Aparecerd el siguiente cuadro de didlogo.

Propiedades del servidor de impresion ﬁ1
lm Al eliminar este paguete de controladores
— deimpresora, se quitara del sistema.
;Esta sequro de que desea eliminar
SONY UP-GR7007?
Si No

Instalacion del controlador de la impresora en Windows Vista
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8 Haga clic en [S1].
Apareceri el siguiente cuadro de didlogo.

Quitar pagquete de controladores

Se recopilo la informacon sobre el paguete de controladores.

i —= |
Se eliminaran los siouientes paquetes:
ar700.inf

Se eliminaran los siguientes controladores:

SONY UP-GR 70D

[ Eliminar ] | Cancelar

- 4

9 Haga clic en [Eliminar].

La pantalla cambiard del modo siguiente.

Quitar paguete de controladores

Paguete de controladores eliminade.

Se quito el controlador SOMY UP-GR 700, .
Se quitd el paguete gr 700.inf.

Ellminz Aceptar

- -

1 0 Haga clic en [Aceptar] para cerrar la pantalla.

Es posible que aparezca la advertencia [El
controlador de impresora especificado ya esta en
uso.]. Si aparece este mensaje, reinicie el ordenador
y realice el proceso de desinstalacién nuevamente.

Configuracion de la impresora en
Windows Vista

Antes de imprimir desde una aplicacién, debe realizar
los ajustes de las propiedades de la impresora
necesarios.

Para que se muestre la ventana de propiedades de la

impresora, utilice uno de los siguientes métodos.

» Haga clic en [Inicio] y, a continuacién, en [Panel de
control]. Seleccione [Impresoras]. Seleccione el icono
de laimpresora UP-GR700 y haga clic en [Seleccionar
preferencias de impresion] en la barra de
herramientas. Los ajustes realizados de esta manera se
utilizan como ajustes predeterminados al imprimir
desde aplicaciones.

* En el mend [Archivo] de la aplicacidn, haga clic en el
elemento que permite realizar ajustes en la impresora.
Los ajustes realizados de este modo inicamente seran
validos hasta que se cierre la aplicacion.

Esta seccién describe los ajustes disponibles en las
fichas de [Preferencias de impresién de UP-GR700].

Ficha [Presentacion]

Esta ficha se utiliza para llevar a cabo los ajustes de
impresion bésicos.

\
= Preferencias de impresion de SONY UP-GR700 ==

Presentacidn | Color comection |

Onentacion:

Orden de las paginas
Ascendente .0

Fommate de pagina

Pagnasporhos 1 =

Opeiones avanzadas... |

Aceptar | | Cangelar

Orientacion
Seleccione [Vertical] u [Horizontal].

Orden de las paginas

Para el orden de impresion, seleccione [Ascendente] o
[Descendente].

Instalacion del controlador de la impresora en Windows Vista
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Paginas por hoja
Seleccione el nimero de paginas que desee imprimir en
cada hoja.

Dibujar bordes
Activado cuando [Pé4ginas por hoja] esté ajustadoen 2 o
mas. Haga clic si deben dibujarse bordes para paginas.

Opciones avanzadas
Haga clic aqui para visualizar la ventana [Opciones
avanzadas].

Ficha [Color correction]

Esta ficha se utiliza para realizar los ajustes de color,
brillo y demads ajustes relacionados con las imédgenes.

N
(i) Preferencias de impresién de SONY UP-GR700 =
[ Presentacin | Color comection |
= Comection
s T : 3
Conrast (D G [
Saturation IEI C 0
Shamness A\ i 2
Resize 56 G 100
Color balance
——
B Cyan = Red [}
Select fie
E————
[ Defautsstngs | Mewentz r W 1
—————
[ loadcodfguaton |
Laminate pattem [ Unsham mask
@ Glossy | Matte Amourt(%) f 150
s 10
Color mode Radius{posel)
® Color = Menochrome Threshold{zvel) 5
Aceptar | | Cancelar

Haga clic en esta opcién para seleccionar la imagen que
aparece en la esquina superior izquierda de la ventana.

* Para el formato de imagen, solo es posible seleccionar
los archivos 24 bits a todo color. El tamaiio de la
imagen no est limitado.

» La ventana muestra una zona de puntos de 256 x 256
en el centro de la imagen seleccionada.

Default settings

Haga clic aqui para restablecer todos los ajustes
modificados en la ficha [Color correction] a sus valores
predeterminados.

Save configuration

Haciendo clic en esta opcion podrd guardar la
configuracién de la ficha [Color correction] como un
archivo.

Load configuration
Haga clic aqui para restaurar la configuracién guardada
en la ficha [Color correction].

Laminate pattern
Seleccione [Glossy] o [Matte] para el acabado de
laminacién.

Color mode
Seleccione [Color] o [Monochrome] para el modo de
color.

Correction

Esta opcién permite realizar ajustes en la imagen.
Ajuste los elementos (Brightness, Contrast, Saturation,
Sharpness y Resize) deslizando sus correspondientes
barras de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la
derecha. Como alternativa, también puede introducir los
valores directamente en los campos de entrada.

Color balance

Mueva las respectivas barras hacia la izquierda o la
derecha para ajustar los elementos. También es posible
introducir los valores directamente en los campos de
entrada.

Unsharp mask

Haga clic aqui para activar o desactivar la mascara de
desenfoque.

Si la unsharp mask esta activada, ajuste los elementos
(Amount, Radius y Threshold) deslizando sus
correspondientes barras de desplazamiento hacia la
izquierda o hacia la derecha. Como alternativa, también
puede introducir los valores directamente en los campos
de entrada.

Instalacion del controlador de la impresora en Windows Vista
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Ventana [Opciones avanzadas]

Esta ventana se utiliza para realizar ajustes en el
documento, como el tamaiio del papel, el nimero de
copias y el disefio de paginas por hoja.

===

OCpciones avanzadas de SONY UP-GR700

@ Configuraciones avanzadas del documento SONY UP-GR700
=52 | Papel/Salida
v T oledOinch v
MNumero de copias: 1 Copia
=l ﬁEx Opciones de documento
j Disefio de paginas por hoja: Derecha v después abajo

Aceptar ]l Cancelar |

L 4

Tamano del papel

Seleccione [01. 8x10 inch], [02. 8x12 inch], [03. 8x8
inch], [04. 8x5 inchx2], [05. 8x6 inchx2] o [06. 8x4
inchx3] como tamafo de papel para la impresion.

Si se selecciona [05. 8x6 inchx2] o [06. 8x4 inchx3], el
tamafio real impreso serd aproximadamente de 8x5,9
inchx2 y 8x3,87 inchx3 respectivamente.

Numero de copias
Haga clic aqui para definir el nimero de copias que

desee imprimir. Dicho nimero puede oscilar entre 1 y
20.

Intercalado

Defina si las paginas del documento se recopilan o
imprimen de forma independiente cuando se imprimen
varias copias.

Este elemento Gnicamente se encuentra activo cuando
[Nimero de copias] se ha definido para un nimero entre
2y 20.

Disefo de paginas por hoja

Seleccione [Derecha y después abajo], [Abajo y después
derecha], [Izquierda y después abajo] o [Abajo y
después izquierda] como presentacion de las paginas a
imprimir.

Instalacion del
controlador de la
impresora en Windows
XP

Antes de la instalacion

Acerca de las actualizaciones de la
version

En caso de que esté actualizando un controlador de
impresora, elimine el anterior antes de iniciar la
instalacion.

Para obtener mds informacién acerca del procedimiento
de eliminacién del controlador de impresora, consulte la
seccidn “Desinstalacion del controlador de la impresora
en Windows XP” de esta guia.

Si la instalacion no se realiza con €xito o se cancela,
reinicie el ordenadora antes de volver a intentarlo.

Asegtrese de reiniciar el ordenador después de instalar
o desinstalar el controlador de la impresora. En caso
contrario, se producird un funcionamiento inestable del
mismo.

Conexion USB 2.0

La impresora UP-GR700 es compatible con USB 2.0.
Sin embargo, si el ordenador o el concentrador USB no
son compatibles con USB 2.0, se mostrard el siguiente
mensaje al conectar la impresora UP-GR700. Haga clic
en para cerrar el mensaje.

jIJ Este dispositivo puede funcionar mas rapidamente

El dispositivo USE se puede ejecutar mas rapidamente si lo conecta a
un puerto USE 2,0 de alta welocidad,
Haga clic aqui para ver una lista de puertos disponibles.,
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Acerca de las opciones de firma del
controlador

El presente controlador de impresora no ha superado la
prueba del logotipo de Windows, por lo tanto, al intentar
instalarlo, es posible que aparezca un mensaje de error
que le impida hacerlo.

En el cuadro de didlogo [Opciones de firma del
controlador], seleccione [Ninguna] o [Advertir] en el
cuadro de grupo [;Qué accién desea que realice
Windows?] Si selecciona [Bloquear], no podra instalar
el controlador de impresora.

Opciones de firma del controlador

En la instalacion de hardware, puede que Windows detecte software
que no pase la prueba del logotipo de Windows para comprabar su

00E action desea que realice Windows?

() Minguna: instalar el software sin pedir mi aprobacidn
E) Adwertir: preguntarme sismpre que tenga que elegir una accion

() Bloguear: no instalar controladores de software sin firma

Opciones de administrador

Configurar esta accion como la predeterminada del sistema

aneptar ]| Cancelar l

Abra el cuadro de didlogo [Opciones de firma del
controlador] del modo siguiente:

(@ En el mend [Inicio], haga clic en [Panel de control].

® Haga doble clic en [Sistema].
Aparece el cuadro de didlogo [Propiedades del
sistema].

(® Haga clic en la ficha [Hardware].

® Haga clic en el botén [Firma de controladores].

En todas las explicaciones de esta guia se presupone que
el ajuste de este cuadro de didlogo es [Advertir].

Conexion de varias impresoras

Al conectar varias impresoras UP-GR700 a un
ordenador que dispone de Windows XP, instale el
controlador de cada impresora de acuerdo con las
explicaciones facilitadas en “Instalaciéon en Windows
XP”.

Para instalar el resto de impresoras, instale cada una por
separado.

Instalacion en Windows XP

1

Conecte la impresora UP-GR700 (solamente una)
cuyo controlador desee instalar en el ordenador.

Encienda la impresora UP-GR700 conectada.
Encienda el ordenador e inicie sesién como
administrador del sistema o como miembro del

grupo de administradores.

Aparecerd el mensaje [Asistente para hardware
nuevo encontrado].

Asistente para hardware nuevo encontrado

Este es el Asistente para hardware
nuevo encontrado

whindows buscara o software existente y e actualizado an su
equipo, en el O de instalacion de hardware o en o sitio Web
de Windows Update (con su permiso],

Leet nusstra directiva de privacidad

¢Diesea que Windows e conecte aWindaws Update para
Buscar softwars?

O 5i, slo esta vez
() i, shora y cada vez que conects un dispositive
@il por el momentc

Haga olic: en Siguients para sontinuar,

=T

* Si la pantalla [Asistente para hardware nuevo
encontrado] se parece a la mostrada en el paso 3,
dirijase al paso 4.

* Si la pantalla [Asistente para hardware nuevo
encontrado] es diferente a la mostrada en el paso
3, dirijase al paso 5.

* Si la pantalla [Asistente para hardware nuevo
encontrado] no aparece, lleve a cabo los pasos
que se describen a continuacién con la impresora
UP-GR700 cuyo controlador desea instalar
encendida y conectada al equipo . (No debe haber
otras impresoras USB o impresoras UP-GR700
instaladas previamente conectadas en este
momento).

(® Haga clic en [Inicio] y seleccione [Panel de
control].

® Haga doble clic en [Sistema].
Aparece el cuadro de didlogo [Propiedades
del sistema].

(® Haga clic en la pestafia [Hardware].

® Haga clic en [Administrador de dispositivos].
Aparece la ventana [Administrador de
dispositivos].

(® Haga clic en [+] situado a la izquierda de
[Controladoras de bus serie universal (USB)].
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® Haga clic con el botén derecho en
[Compatibilidad con impresoras USB] y abra
las propiedades. Compruebe que [UP-GR700]
estd seleccionado en [Ubicacién] y, a
continuacion, seleccione [Desinstalar] en el
menu [Accion].

@ Reinicie el equipo.
Aparecerd el mensaje [Asistente para
hardware nuevo encontrado].

4 Haga clic en [No por el momento] y, a
continuacioén, en [Siguiente].

Asistente para hardware nuevo encontrado

Este asistents s ayudard  instalar software para:

SONY UP-GR700

() Sisu hardware viene con un CD o disquete de
& instalacion. insértelo ahora.

£0ué desea que hags ol asistents?

() Instalar sutomaticamente sl software [recomendada)
(@ iinstalar desde una lista o ubicacion especiiica (avanzadof

Haga dlic en Siquient para continuar

<Angs [ Siguierte> | [ Cancelar |

5 Seleccione [Instalar desde una lista o ubicacién
especifica (avanzado)] y, a continuacion,
[Siguiente].

La pantalla cambiaré del modo siguiente.

Asistente para hardware nuevo encontrado
Efifa sus opeiones de biisqueda e instalacién. .

(@ Huscar el contiolader mas adecuadn en estas Ubicaciones)

Use las siguientes casilas de verificacion para limitar o expandi |a bisqueda predeterminada, la
cual incluye tas locales y medios extraibles. Se instalard el mejor controlador que se encuentre.

Buscar en medios extraibles (dsquete, CD-ROM...)

[Clinclun esta ubicacien en fa bisqueda

) No bussar, Seleccionar e contiolador qus se va'a instalar

Mediante esta apeion podia seleccionar de una lita el controlador del dispasitiv; Windows no
puede garantizar que =l contraledar qui i 32a ol mas apropiada para su hardware

<angs [ Siguients> | [ Cancelar |

6 Seleccione [Buscar el controlador mas adecuado en
estas ubicaciones.], elija [Buscar en medios
extrafbles (disquete, CD-ROM...)] y, a
continuacion, inserte el CD-ROM suministrado
“PRINTER DRIVER & INSTRUCTIONS FOR
USE UP-GR700” en la unidad de CD-ROM.

7 Haga clic en [Siguiente].

Aparecerd el siguiente cuadro de didlogo.

Instalacion de hardware

[} El software que estd instalando para este hardware:
e

Impresaras

no ha superado la prueba del logotipo de Windows que comprusba

que es compatible con Windows P, [ Por gué es importante esta

pruehad]

Si inida con la il lacidn de este soft puede
S Sl bilizar la fincionaldad
de su sistema bien inmediatamente o en el futuro.

Mi 1{ i que d esta i lacion ahora
¥ s& ponga en con su p d

para ltarle acerca del soft que ha paszado la
prueba del logotipo de Windows.

I Continuar | | Detener lainstalacian

8 Haga clic en [Continuar].

Una vez copiados los archivos, aparecerd la
siguiente pantalla.

Asistente para hardware nuevo encontrado

Finalizacion del Asistente para
hardware nuevo encontrado

El asistente ha terminado de instalar el software para

L\ SOMY UP-GR700

Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente.

[ Fraliea

9 Haga clic en [Finalizar].
1 O Reinicie el ordenador.

De este modo finaliza la instalacion del controlador
de la impresora.
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Desinstalacion del controlador de
la impresora en Windows XP

En esta seccién se describe como eliminar el controlador
de la impresora.

* Aliniciar el procedimiento de desinstalacién, la
UP-GR700 no debe estar conectada al ordenador. Si
aparece la pantalla [Asistente para hardware nuevo
encontrado]; desconecte el cable que conecta el
ordenador y la UP-GR700, haga clic en [Cancelar] en
todas las pantallas para finalizar el asistente y, a
continuacion, inicie el procedimiento de
desinstalacién de nuevo.

* Si el procedimiento de desinstalacion se efectia con
varias partes del controlador de la impresora
instalados, se desinstalaran todos los controladores de
las impresoras UP-GR700 (iconos de impresora).

* Si aparece el mensaje de advertencia “The specified
printer driver is currently in use.”, reinicie el
ordenador y lleve a cabo de nuevo el procedimiento de
desinstalacion.

1 Apague la impresora UP-GR700 y desconecte el
cable existente entre el ordenador y la impresora.

2 Encienda el ordenador e inicie sesién como
administrador del sistema o como miembro del
grupo de administradores.

3 Haga clic en [Inicio] y seleccione [Panel de
control]. A continuacién, seleccione [Impresoras y
faxes].

% Impresoras y faxes EEX

Archivo  Edcien Ver Favoritos Herramientas  Avuda
> 5 - pisqueda Carpetas | [1a1]-

[72 Tmpresoras y Faxes Sl >

Tareas de impresion &

[&] Agregar una mpresora

25 Confiurar a opcidn de Fax

¥ea también
7] Souconar problemas de
@) Cbtensr ayiids conla

Impresisn

Otros sitios

3 Panel de contral
124, Escénerss y cAmaras
2 Mis documentos

(2] Misimagenes

g mirc

Detalles

1 objstos

4  Seleccione el nombre de la impresora que desee

eliminar y, a continuacién, seleccione [Eliminar]
del menu [Archivo].

Aparecerd el siguiente cuadro de didlogo.

:;HJ Are you sure you want ko delete the prinker 'SOMY UP-GR700'7

Haga clic en [Yes].

Seleccione [Propiedades del servidor] del mend
[Archivo].

Aparecerd la ventana [Propiedades de Servidor de
impresién].

& Propiedades de Servidor de impresion

Formularios |Fuellus | Controladores | Dpciones avanzadas |

Formularios en:. EGTECH17

(01 510 inch &

02, BxlZinch |

03. B8 inch ¥ [ Guardar fomulario

] Crear un formulario nueva

Descipeion del formulario [medidas]
Sisterna: @ trica ) Imperial

Tamafio del papel.  Mérgenes del drea de impresidn:

Ancha: | 2089em | Jzquisrda: |0.00cm | Superior. |0.00cm |
Alta: \2’5’,’77‘:m7i Derecha: id,DDcm | Inferior: |d,dﬂcm |

Cancelar

Haga clic en la ficha [Controladores], seleccione el
nombre de la impresora que desee eliminar de la
lista [Controladores de impresora instalados] y, a
continuacién, haga clic en [Quitar].

Aparecerd el siguiente cuadro de didlogo.

Propiedades del seryidor de impresion.

2 ) s estecontolador s npresors, <= ciitr el e 255 s de e s chnar SONY L3707

Haga clic en [S1].

Haga clic en la opcién [OK] de la ventana
[Propiedades de Servidor de impresién].

De este modo se completa el procedimiento de
desinstalacién del controlador de la impresora.
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Configuracion de la impresora en
Windows XP

Antes de imprimir desde una aplicacién, debe realizar
los ajustes de las propiedades de la impresora
necesarios.

Para que se muestre la ventana de propiedades de la

impresora, utilice uno de los siguientes métodos.

» Haga clic en [Inicio] y, a continuacién, en [Panel de
control]. Seleccione [Impresoras y faxes]. Seleccione
el icono de la impresora UP-GR700 y haga clic en
[Pausar la impresion] en el mend [Archivo]. Los
ajustes realizados de esta manera se utilizan como
ajustes predeterminados al imprimir desde
aplicaciones.

* En el ment [Archivo] de la aplicacién, haga clic en el
elemento que permite realizar ajustes en la impresora.
Los ajustes realizados de este modo unicamente serdn
vélidos hasta que se cierre la aplicacion.

Esta seccién describe los ajustes disponibles en las
fichas de [Preferencias de impresién de SONY
UP-GR700].

Ficha [Presentacion]

Esta ficha se utiliza para llevar a cabo los ajustes de
impresién bésicos.

& preferencias de impresiin de SONY UP-GR700
Presentacicn | Calor comection
Onientacion

O Wertical

Orden ds lss paginss

(&) Azoendents
() Descendente

Pagnasparhoiz [1 v

Opciones avanzadas.

Orientacion
Seleccione [Vertical] u [Horizontal].

Orden de las paginas
Para el orden de impresidn, seleccione [Ascendente] o
[Descendente].

Paginas por hoja
Seleccione el nimero de paginas que desee imprimir en
cada hoja.

Opciones avanzadas
Haga clic aqui para visualizar la ventana [Opciones
avanzadas].

Ficha [Color correction]

Esta ficha se utiliza para realizar los ajustes de color,
brillo y demads ajustes relacionados con las im4genes.

&)

=

& preferencias de impresion de SONY UP-GR700

Presentacion | Color comection

Brightness ot | |,
Contrast

Saturation

Shamness A\ — [ =*
Ree B, ———}———[T00
Colo balarice
——
o  ——} Fed [0
i
Defaul seings L E S S e Green | 0
e ——
Save configuration Yelow ————— —— Bl ’—U‘
Load conliguration
Laminate pattern Hrsloig ek J
 Glossy  Matle el T,
Radisfpivs) ——f——— | 10

Colormade ———————| 7T e

s

* Colar " Monachiome Thissholdllevel] —

Select file
Haga clic en esta opcién para seleccionar la imagen que
aparece en la esquina superior izquierda de la ventana.

* Para el formato de imagen, solo es posible seleccionar
los archivos 24 bits a todo color. El tamafio de la
imagen no estd limitado.

» La ventana muestra una zona de puntos de 256 x 256
en el centro de la imagen seleccionada.

Default settings

Haga clic aqui para restablecer todos los ajustes
modificados en la ficha [Color correction] a sus valores
predeterminados.

Save configuration

Haciendo clic en esta opcion podra guardar la
configuracién de la ficha [Color correction] como un
archivo.

Load configuration

Haga clic aqui para restaurar la configuracién guardada
en la ficha [Color correction].
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Laminate pattern
Seleccione [Glossy] o [Matte] para el acabado de
laminacion.

Color mode
Seleccione [Color] o [Monochrome] para el modo de
color.

Correction

Esta opcidn permite realizar ajustes en la imagen.
Ajuste los elementos (Brightness, Contrast, Saturation,
Sharpness y Resize) deslizando sus correspondientes
barras de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la
derecha. Como alternativa, también puede introducir los
valores directamente en los campos de entrada.

Color balance

Mueva las respectivas barras hacia la izquierda o la
derecha para ajustar los elementos. También es posible
introducir los valores directamente en los campos de
entrada.

Unsharp mask

Haga clic aqui para activar o desactivar la médscara de
desenfoque.

Si la unsharp mask estd activada, ajuste los elementos
(Amount, Radius y Threshold) deslizando sus
correspondientes barras de desplazamiento hacia la
izquierda o hacia la derecha. Como alternativa, también
puede introducir los valores directamente en los campos
de entrada.

Ventana [Opciones avanzadas]

Esta ventana se utiliza para realizar ajustes en el
documento, como el tamaiio del papel y la cantidad de
copias.

Opciones avanzadas de SONY UP-GR700

| -.\% Configuraciones avanzadas del documento SONY UP-GR700
3 |_;% Papelf3alida

Tamario del papel; STy s

Mimero de copias: 1"65'9',5 )

Tamano del papel

Seleccione [01. 8x10 inch], [02. 8x12 inch], [03. 8x8
inch], [04. 8x5 inchx2], [05. 8x6 inchx2] o [06. 8x4
inchx3] como tamaio de papel para la impresion.

Si se selecciona [05. 8x6 inchx2] o [06. 8x4 inchx3], el
tamafio real impreso serd aproximadamente de 8x5,9
inchx2 y 8x3,87 inchx3 respectivamente.

Numero de copias

Haga clic aqui para definir el nimero de copias que
desee imprimir. Dicho nimero puede oscilar entre 1 y
20.

Intercalado

Defina si las pdginas del documento se recopilan o
imprimen de forma independiente cuando se imprimen
varias copias.

Este elemento Gnicamente se encuentra activo cuando
[Nimero de copias] se ha definido para un niimero entre
2y 20.
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Acerca del area de
impresion

Cuando imprima con la UP-GR700, el drea que rodea
los datos de la imagen se reducird aproximadamente 1,9
mm (22 puntos). Prepare la imagen para imprimirla de
manera que quede espacio para la eliminacién del 4rea.
Para imprimir dos o tres imdgenes, necesitara alinearlas
y prepararlas como datos de una imagen.

Impresion de una imagen

Imprime una imagen. Si imprime utilizando este
método, ajuste la imagen al tamafio (C x D) como se
indica en la figura/tabla siguiente. El tamaio real de
impresion serd A x B.

( [
-
- ¥
[ o 8
E
D E B E
E
y e +""y """" )
A
C

A/B/C/D : Consulte la tabla.

E : 22 puntos
Ajuste del Tamano de la Tamaino de la
tamaino del imagen imagen
papel (A x B) (C x D)
[01. 8x10 inch] 203 x 254 mm 2444 x 3044
(8 x 10 pulgadas) puntos
(2400 x 3000 puntos)
[02. 8x12 inch] 203 x 305 mm 2444 x 3644
(8 x 12 pulgadas) puntos
(2400 x 3600 pulgadas)
[03. 8x8 inch] 203 x 203 mm 2444 x 2444
(8 x 8 pulgadas) pulgadas
(2400 x 2400 pulgadas)

Impresion de dos imagenes

Imprime dos imdgenes a la vez. Necesitard alinear
ambas imégenes y prepararlas como datos de una
imagen. Ajuste la imagen al tamafio (C x D) como se
indica en la figura/tabla siguiente. El tamafio real de
impresion serd A x B.

Entre cada imagen se requieren espacios en blanco (16
puntos) (indicado como F en la figura). No se imprimira
nada aun cuando existan datos en los espacios.

v
Yl
--------- 28
E
B
E
F | E
Y
A 38
A
Y, N U ° '"
E E
B
E
y R N _"
0
C
A/B/C/D : Consulte la tabla.
E : 22 puntos
F : 16 puntos
Ajuste del Tamano de la Tamano de la
tamano del imagen imagen
papel (A x B) (C x D)
[04. 8x5 inchx2] 203 x 127 mm 2444 x 3104
(8 x 5 pulgadas) puntos
(2400 x 1500 puntos)
[05. 8x6 inchx2] 203 x 150 mm 2444 x 3644
(8 x 5,9 pulgadas) puntos

(2400 x 1770 puntos)

Acerca del area de impresion
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Impresion de dos imagenes

Imprime tres imédgenes a la vez. Necesitard alinear las
tres imdgenes y prepararlas como datos de una imagen.
Ajuste la imagen al tamafio (C x D) como se indica en la
figura/tabla siguiente. El tamafio real de impresion sera
A x B.

Entre cada imagen se requieren espacios en blanco (16
puntos) (indicado como F en la figura). No se imprimira
nada aun cuando existan datos en los espacios.

( ([
AN
- y
3
R em— {8
E
B
" EV N/©
3 @
E
D Fe B
S
A
Ny I'E'Ai """"""" g
>« E c B ELl e
y g
A
< C >
A/B/C/D : Consulte la tabla.
E : 22 puntos
F : 16 puntos
Ajuste del Tamano de la Tamano de la
tamaino del imagen imagen
papel (A x B) (C xD)
[06. 8x4 inchx3] 203 x 98 mm 2444 x 3644
(8 x 3,87 pulgadas) puntos

(2400 x 1160 puntos)
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