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Conditions nécessaires
pour I’opération

Les pré-requis du systeme pour I’utilisation du pilote

d’imprimante sont les suivants.

¢ Ordinateur fonctionnant sous Microsoft Windows Vista
(Edition 64 bits non compatible)

ou

¢ Ordinateur fonctionnant sous Microsoft Windows XP
Professionnel/Edition Familiale

A propos de USB 2.0

* ’imprimante UP-GR700 est conforme aux
spécifications USB 2.0.

* USB 2.0 est tout entierement compatible avec USB
1.1.

* USB 2.0 prend en charge les opérations a pleine
(faible) vitesse et a grande vitesse.

* La connexion et I’opération a pleine vitesse sont
possibles dans un environnement USB 1.1. Pour
I’opération a grande vitesse, les pré-requis sont les
suivants.

— Ordinateur
Ordinateur prenant en charge USB a grande vitesse
(compatible USB 2.0)"

— Systeme d’exploitation
Microsoft Windows Vista/Microsoft Windows XP
Professionnel/Microsoft Windows XP Edition
Familiale

— Pilote USB 2.0
Pilote pour périphérique USB 2.0 produit par
Microsoft Corporation (Le fonctionnement avec
d’autres pilotes USB 2.0 n’est pas garantie.)

— Cable agréé USB 2.0

* La compatibilité avec tous les périphériques USB
2.0, cartes d’extension USB 2.0 ou cartes
d’extension n’est pas garantie.

Remarque

Si 'imprimante UP-GR700 est raccordée et sous
tension, assurez-vous que 1’ordinateur n’est pas en mode
de veille, attente (suspendu) ou mode hibernation.
Sinon, I’opération correcte n’est pas garantie.

A propos de ce
document

L’explication des opérations du panneau de
configuration dans ce document implique I’ utilisation de
Windows avec 1I’affichage classique. Pour basculer vers
I’affichage classique, cliquez sur [démarrer],
sélectionnez [Panneau de configuration] et cliquez sur
[affichage classique] (pour Windows Vista) ou
[Basculer vers I’affichage classique] (pour Windows
XP) dans les propriétés du panneau de configuration sur
le coté gauche de I’écran.

Conditions nécessaires pour I'opération / A propos de ce document
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Installation du pilote
d’imprimante dans
Windows Vista

Avant I'installation

A propos des actualisations de version

Si vous actualisez un pilote d’imprimante, retirez le
pilote d’imprimante précédent avant le début de
I’installation.

Pour les détails sur la procédure de retrait du pilote
d’imprimante, consultez la section « Désinstallation du
pilote d’imprimante dans Windows Vista » dans ce
guide.

Sil’installation échoue ou est annulée, redémarrez votre
ordinateur avant d’essayer une nouvelle installation.

Connexion USB 2.0

L’imprimante UP-GR700 est conforme aux
spécifications USB 2.0. Cependant, si votre ordinateur
ou concentrateur USB n’est pas compatible avec USB
2.0, le message suivant apparait lors du raccordement de

I’'imprimante UP-GR700. Cliquez sur x| pour fermer le
message.
@ Cet appareil peut fonctionner plus rapidement * IS e

Ce périphérique USE peut &tre plus rapide si vous le connectez 3
un port USB 2.0 a haut débit.
Pour obtenir la liste des ports disponibles, cliquez ici,

R ———

Raccordement de plusieurs imprimantes

Lors de la connexion de plusieurs imprimantes
UP-GR700, vous pouvez simplement raccorder la
seconde imprimante ainsi que les supplémentaires et
ainsi ’installation s’effectuera automatiquement.

Remarque

Pour I’installation d’imprimantes supplémentaires,
installez chaque imprimante séparément.

Pilote d’imprimante de Windows 2000/
Windows XP

Etant donné que la premiere version du pilote
d’imprimante de Windows 2000/Windows XP n’est pas
prise en charge par Windows Vista, il sera impossible
d’imprimer correctement si ce pilote est installé dans
Windows Vista. Si vous avez installé la version
Windows 2000/Windows XP du pilote d’imprimante
dans Windows Vista, suivez les étapes dans la section «
Désinstallation du pilote d’imprimante dans Windows
Vista » de ce guide pour désinstaller le pilote précédent
puis pour installer la version actuelle du pilote
d’imprimante prenant en charge Windows Vista.

Installation dans Windows Vista

1 Raccordez I’'imprimante UP-GR700 pour laquelle
le pilote doit étre installé€ a I’ ordinateur.

2  Mettez sous tension I’imprimante UP-GR700.
3 Mettez I’ordinateur sous tension et ouvrez une
session en tant qu’administrateur du systéme ou

membre du groupe administrateurs.

La boite de dialogue [Nouveau matériel détecté]
apparait.

[

[+7] Nouveau matériel détecté

Windows doit installer le pilote logiciel de votre
SONY_UP-GR700

¥ Rechercher et installer le pilote logiciel (recommandé)
Windows vous guidera dans l'installation du logiciel pilote de votre
périphérique.

# Me redemander ultérieurement
Windows vous posera & nouveau cette question lorsque vous
brancherez e périphérique ou ouvrirez une session,

& Ne plus afficher ce message pour ce périphérique
Votre périphérique ne fonctionnera pas tant que vous n'aurez pas installé
son pilote.

|_ Annuler |

-

Si la boite de dialogue [Nouveau matériel détecté]
n’apparait pas, effectuez les étapes décrites ci-
dessous, avec I’'imprimante UP-GR700 pour
laquelle le pilote d’imprimante doit étre installé
sous tension et raccordée a I’ ordinateur. (Toute
autre imprimante USB ou imprimante UP-GR700
installée précédemment ne doit pas étre raccordée
en méme temps.)

@ Cliquez [Démarrer] et sélectionnez [Panneau de
configuration].

(@ Double-cliquez sur [Systéme].

Installation du pilote d'imprimante dans Windows Vista
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® Cliquez sur [Gestionnaire de périphériques]. L’écran change comme suit.
La boite de dialogue [Contrdle de compte -
d,Utilisateur] apparait' @ jirg Nouveau matérie| détecté - SONY_UP-GR700
® Cliquez sur [Continuer].
La fenétre [Gestionnaire de périphériques]
Sivous possédez le disque fourni avec votre périphérique, insérez-le maintenant. Windows va

A
apparalt. rechercher automatiquement un pilote logiciel sur ce disque.

Insérez le disque fourni avec votre SONY_UP-GR700.

® Cliquez sur [+] a gauche de [Contrdleurs de bus

USBI. N
(® Sélectionnez [Prise en charge d’impression

USBY], puis sélectionnez [Désinstaller] dans le

menu [ACtion] . % Je ne posséde pas ce disque. Indiquez-moi d’autres options.

@ Redémarrez I’ordinateur.

La boite de dialogue [Nouveau matériel détecté]
apparait. [ suvane.| [ Annuter. )

4 Cliquez sur [Rechercher et installer le pilote

logiciel (recommande)]. A partir de ce point, la procédure differe en fonction de

I’utilisation ou non du CD-ROM fourni (si vous avez
La boite de dialogue suivante apparait. télécharge€ le pilote en ligne).

Corieble de cotnpte d iicstent E= Procédure avec le CD-ROM fourni

G Windows a besoin de votre autorisation pour continuer.

7 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-
ROM.

Si vous étes a |'origine de cette action, continuez,

) Installation du pilote de périphérique
Microsoft Windows

L’écran change comme suit.

V | Détails Continuer | [ Annuler ]
B =)
Le Contrale de compte d'utilisateur vous aide 3 blogquer les modifications non @ [l Nouveau matériel détecté - SONY_UP-GR700
autorisées sur votre ordinateur,
Recherche du logiciel sur disque...
5 Cliquez sur [Continuer].
. . . A
6 Cliquez sur [Ne pas rechercher en ligne] si la boite
. . A
de dialogue suivante apparait.
=]
{o) [ Nouveaumatériel détecté - SONY_UP-GR700
Autoriser Windows a rechercher en ligne un pilote logiciel pour votre
SONY_UP-GR700 ?
# Oui, toujours rechercher en ligne (recommandé) '
Windaws va rechercher automatiquement les pilotes et applications les plus récents pour votre
PRSIEIS R ST e Une fois la recherche de logiciel terminée, la boite
b
= Oui, rechercher en ligne cette fois uniquement de dialogue Suivante apparait,
Windows va rechercher les pilotes et applications les plus récents pour ce périphérique et les
télécharger sur votre ordinateur.
4 Sécurité de Windows =
= Ne pas rechercher en ligne =~ 5
Votre périphérique ne fonctionnera peut-étre pas correctement tant que vous ne posséderez pas @J Windows ne peut pas vérifier |'éditeur de ce pilote
Ie logiciel le plus récent.
Veuillez lire Is déclarstion de ¢ £ de Microsoft
< Ne pas installer ce pilote
—| Vérifiez la présence d'un pilate mis & jour pour votre périphérique sur le site
‘ Aupuler Web officiel du fabricant.

2 Installer ce pilote quand méme
Winstallez que les pilotes provenant du site Web ou d'un disque du fabricant.
Les logiciels non signés abtenus par d'autres moyens peuvent endommager
votre ordinateur ou accéder & vos données privées,

v Vo Jes détsils

Installation du pilote d'imprimante dans Windows Vista 5



8 Cliquez sur [Installer ce pilote quand méme]. Procédure sans le CD-ROM fourni

La boite de dialogue se ferme et la [Nouveau 7 Cliquez sur [Je ne possede pas ce disque. Indiquez-
matériel détecté] réapparait. moi d’autres options.].
==
() I Nouveaumateriel dtecte - SONY_UP-GR700 L’écran Change comme suit.
Installation du pilote logiciel... =
K5 [ Nouvesu matériel détects- SONY_UP-GRT00
Windows n'a trouvé aucun pilote logiciel pour votre périphérique
2 Rechercher une solution
Windows va vérifier il existe des opérations que vous pouvez effectuer en vue de
faire fonctionner vatre périphérique.
= Rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur (avancé)
Recherchez et installez manuellement Ie pilote logiciel.
Apres avoir copi€ les fichiers, I’écran change ——
comme suit.
_ Cliquez sur [Rechercher un pilote logiciel sur mon
() L Mouveaumatérel détects - SONY UP-GR700 K .
ordinateur (avancé)].
Le logiciel de ce périphérique a été correctement installé.
Windows a terminé Finstallation du pilote de ce périphérique: L’écran Change comme suit.
SONY UP-GRI00 o]
= 3
K3 [ Nowesu materiel détecté - SONY_UP-GRT00
Rechercher le pilote logiciel sur votre ordinateur
Rechercher les pilotes logiciels & cet emplacement :
# Parcourir..
[¥Inclure les sous-dossiers
Fermer
9 Cliquez sur [Fermer].
. . 5. . . 5. .
Ceci termine I’installation du pilote d’imprimante. e e

9 Cliquez sur [Parcourir...] pour ouvrir la boite de
dialogue [Rechercher un dossier]. Spécifiez le
dossier dans lequel le fichier d’installation
téléchargé a été extrait, puis cliquez sur [OK] pour
fermer la boite de dialogue [Rechercher un
dossier].

Installation du pilote d'imprimante dans Windows Vista 6



10 cliquez sur [Suivant].

La boite de dialogue suivante apparait.

4 Sécurité de Windows [E5c]

3} Windows ne peut pas vérifier I'éditeur de ce pilote

i ® Ne pas installer ce pilote :
Wérifiez |a présence d'un pilote mis a jour pour votre périphérique sur le site
Web officiel du fabricant. H

% Installer ce pilote quand méme
MN'installez que les pilotes provenant du site Web ou d'un disque du fabricant,
Les logiciels non signés abtenus par d'autres moyens peuvent endommager
vatre ordinateur ou accéder a vos dannées privées.

v Voir les détails

11 Cliquez sur [Installer ce pilote quand méme].

La boite de dialogue se ferme et la [Nouveau
matériel détecté] réapparatt.

\ &

[
o) I Mouveaumatériel détecté - SONY_UP-GR700
Installation du pilote logiciel...
N . .. . s 2
Apres avoir copié les fichiers, I’écran change
comme suit.
=
(o) I Mouveaumatérc détecte - SONY UP-GR700
Le logiciel de ce périphérique a été correctement installé.
Windows a terminé Finstallation du pilate de ce périphérique:
SONY UP-GR700
Fermer

12 Cliquez sur [Fermer].

Ceci termine I’installation du pilote d’imprimante.

Désinstallation du pilote
d’imprimante dans Windows Vista

Cette section décrit comment retirer le pilote
d’imprimante.

Remarques

* Pendant la procédure de désinstallation, I’imprimante
UP-GR700 ne doit pas étre raccordée a I’ ordinateur. Si
la boite de dialogue [Nouveau matériel détecté]
apparait, débranchez le céable entre 1’ordinateur et
I’imprimante UP-GR700, cliquez sur [Annuler] sur
tous les écrans pour fermer la boite de dialogue puis
recommencez la procédure.

* Si plusieurs instances du pilote d’imprimante sont
installées dans votre ordinateur lors de la
désinstallation, les pilotes d’imprimante (icOnes
d’imprimante) utilisés pour toutes les imprimantes
UP-GR700 utilisées seront désinstallées.

1 Cliquez sur [Démarrer], sélectionnez [Panneau de
configuration] puis sélectionnez [Imprimantes].

2 Cliquez droit sur le nom de I’imprimante que vous
voulez supprimer pour afficher un menu d’option,
puis cliquez sur [Supprimer].

/| Bxéeuter en tant qu'administrateur »

Definir comme imprimante par défaut
Dossiers v Fax Microsoft XPS | SONY UP-GR700 Oplioe dmpresion..

- Document Writer
Public . Suspendre Iimpression

1% Ordinateur 5
artager.

Utiliser Fimprimante hors connerion

W c

@ Centre de sym;
3% Centre Réseau
@ Chiffrement d R
H2, Comptes duti

& Controle parer

24 Exécution aute

Propriétés

La boite de dialogue suivante apparait.

Imprimantes

l Voulez-vous vraiment supprimer |'imprimante 'SONY UP-GR700' 7
A

3 Cliquez sur [Oui].

Installation du pilote d'imprimante dans Windows Vista




4 Cliquez droit n’importe ou dans la fenétre (sauf les L’écran [Supprimer le pilote et le package]

icones d’imprimantes) pour afficher un menu apparait.
d’option, sélectionnez [Exécuter en tant - ~
qu’administrateur] puis cliquez sur [Propriétés du Supprimer le pilote et le package
serveur].
Affichage , Voulez-vous supprimer uniquement les pilotes ou
Trier par , supprimer les pilotes et les packages de pilotes de
Regrouper par ' votre ordinateur 7
Empiler pat '
Actualiser = " F
1 Me supprimer gue le pilote
ol e @ Supprimer le pilate et le package de pilotes:
Annuler Renommer Ctri+Z
¥ Exécuter en tant qu'administrateur » Ajouter une imprimante...
= e Proprictés du serveur... [ Ok 1 | Annuler
\jouter une imprmante...
Propriétes du serveur.., [
" -
La boite de dialogue suivante apparait.
T T : 7  Sélectionnez [Supprimer le pilote et le package de
‘Contrale de cornpte d'Utilisateur . . [ . PP P p &
pilotes] puis cliquez sur [OK].
Si vous étes 3 |'origine de cette action, continuez, La bo’ite de dialogue SUivante appara’l\t-
/ Modifier | etres de l'i i t 3
- Mi,;;;—.te.;ﬁ:a;z:: e menmante | Propriétés du serveur dimpression ﬁ
o v e | W wEmn h La suppression de ce package de pilote
—  d'imprimante sera effective sur tout le
Le Ccl.mE!Elle de compte .d'uhl'lsateurvous aide a bloquer les modifications non Systéme. VDU'E‘Z‘VDUS Vraiment
autorisées sur votre ordinateur, :
supprimer SONY UP-GR700 7
5 Cliquez sur [Continuer].
Oui MNon
Les propriétés de serveur d’impression % )
apparaissent.
8 Cliquez sur [Oui].
6 Cliquez sur I’onglet [Pilotes], sélectionnez le nom
de I’'imprimante que vous voulez supprimer de la La boite de dialogue suivante apparait.
liste [Pilotes d’imprimante installés] puis cliquez : =
. Supprimer le package de pilotes
[Supprimer].
’[_—m Pronristes de Serverr di o M’ Informations du package de pilotes collectees.
[ Formuisies | ports | Piotes [avance| L - |
@ EGTECH17 Les packages suivants seront supprimés -
ar700.inf
Pilotes dimprimants installés :
Les pilotes suivants seront supprimes :
MNom Processeur Type
Microsoft XPS Documen... x86 Type 3 - Mode utilisateur SONY UP-GR 700
E Supprimer a l Annuler
L4 ’
Ajouter... | | Supprimer... | | Propriétés |
[ oK Annuler | I Appliquer
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9 Cliquez sur [Supprimer].

L’écran change comme suit.

Supprimer le package de pilotes

Package du pilote supprime.
-

Le pilote SONY UP-GR.700 a été supprime.
Le package gr700.inf 2 € supprime,

- 4

1 0 Cliquez [OK] pour fermer 1’écran.

Remarque

L’avertissement [Le pilote d’imprimante spécifié
est en cours d’utilisation.] peut apparaitre. Si ce
message apparait, redémarrez votre ordinateur et
effectuez de nouveau la procédure de
désinstallation.

Configuration de I'imprimante dans
Windows Vista

Avant d’imprimer a partir d’une application, vous devez
effectuer les réglages nécessaires des propriétés de
I’imprimante.

Pour faire apparaitre la fenétre des propriétés de

I’imprimante, utilisez une des méthodes suivantes.

* Cliquez sur [démarrer] puis sur [Panneau de
configuration]. Sélectionnez [Imprimantes].
Sélectionnez I’icone d’imprimante UP-GR700 puis
cliquez sur [Sélectionnez les préférences
d’impression] dans la barre d’outils. Les parametres
définis de cette maniere sont utilisés comme
parametres par défaut lors de I’'impression a partir
d’applications.

* Dans le menu [Fichier] de votre application, cliquez
sur I’élément pour définir les parametres
d’imprimante. Les parametres définis de cette maniére
seront valides jusqu’au moment ou vous fermez
I"application.

Cette section décrit les parametres disponibles sous les
onglets dans [UP-GR700 Préférences de I’impression].

Onglet [Disposition]
Cet onglet s’utilise pour les parametres d’impression de
base.

i SONY UP-GR700 Préférences de limpression =

Dispostion | Calar corection|

Orientation:
By Paypace

Ordre des pages

Premigre & demigre -

Format de page

Pages parfeille 1 =

Avance..

OK | [ Annuler

Orientation
Sélectionnez [Portrait] ou [Paysage].

Ordre des pages
Sélectionnez [Premiere a dernieére] ou [Derniere a
premiere] pour 1’ordre d’impression.

Pages par feuille
Sélectionnez le nombre de pages a imprimer sur chaque
feuille.

Tracage des bordures
Activé lorsque [Pages par feuille] est réglé sur 2 ou plus.

Cliquez si les bordures ont besoin d’étre élargies.

Avancé
Cliquez pour afficher la fenétre [Options avancées].

Installation du pilote d'imprimante dans Windows Vista
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Onglet [Color correction]

Cet onglet s’utilise pour définir les parametres de couleur,
luminosité et autres parametres apparentés a I’image.

i SONY UP-GR700 Préférences de limpression [F5c|
sitn | Color carsction |
. Comsction
Brgrtness " { []
Contrast O G o
saturation | ]| 0
Shampness A\ L 2
Resize gﬂ G 100
Color balance
——————— -
—_— Cyan 5 Red 0
Select fie
[ Defaut settings | Magenta T Green ]
——————
Save corfiguration Yollow = an :
| Load configuration |
Laminate pattem [ Lo e
® Gosy —_— Amount{%) T 150
" 10
Colarmods Radus(poxs) y
@ Calor ~' Morochrome Threshold(evel) (%
0K | [ Annues

Cliquez pour sélectionner 1’image qui apparait dans le
coin supérieur gauche de la fenétre.

Remarques

* Pour le format de I’'image, les formats BMP couleurs
24 bits uniquement peuvent étre sélectionnés. La taille
de I’image n’est pas limitée.

 La fenétre affiche une zone de 256 x 256 points a
partir du centre de 1’image sélectionnée.

Default settings
Cliquez sur I’onglet [Color correction] pour restaurer
tous les parametres modifiés a leurs valeurs par défaut.

Save configuration
Cliquez pour enregistrer la configuration de I’onglet
[Color correction] dans un fichier.

Load configuration
Cliquez pour restaurer une configuration enregistrée
pour I’onglet [Color correction].

Laminate pattern
Sélectionnez [Glossy] ou [Matte] pour la finition de la
stratification.

Color mode
Sélectionnez [Color] ou [Monochrome] pour le mode de
couleur.

Correction

Effectuez les réglages de I’image.

Réglez les éléments (Brightness, Contrast, Saturation,
Sharpness, et Resize) en déplagant les glisseurs
respectifs de gauche ou droite. Vous pouvez aussi saisir
les valeurs dans les champs d’entrée.

Color balance

Réglez les éléments en déplagant les glisseurs respectifs
de gauche ou droite. Vous pouvez aussi saisir les valeurs
dans les champs d’entrée.

Unsharp mask

Cliquez pour activer/désactiver le masque flou.
Lorsque unsharp mask est activé, réglez les éléments
(Amount, Radius, et Threshold) en déplacant les
glisseurs respectifs de gauche ou droite. Vous pouvez
aussi saisir les valeurs dans les champs d’entrée.

Fenétre [Options avancées]

Cette fenétre s’utilise pour définir les parametres du
document tels que le format de papier, le nombre de
copies et le nombre de pages par feuille.

Options avancées SONY UP-GR700 ===

e Parameétres avancés du document SONY UP-GR700
=7 | Sortie/Papier
- il 01.8d0inch ¥

R re de copies: 1 Copie

= ﬁfﬁ. Optiens du document

i MNornbre de pages par feuille: A droite puis en bas

0K ] | Annuler

Format de papier

Sélectionnez [01. 8x10 inch], [02. 8x12 inch], [03. 8x8
inch], [04. 8x5 inchx2], [05. 8x6 inchx2] ou [06. 8x4
inchx3] comme format de papier pour I’impression.

Remarque

Si[05. 8x6 inchx2] ou [06. 8x4 inchx3] est sé€lectionné,
la taille imprimée sera d’environ 8x5,9 poucesx2 et
8%3,87 poucesx3 respectivement.

Nombre de copies

Cliquez pour définir le nombre de copies a imprimer,
entre 1 et 20.

Installation du pilote d'imprimante dans Windows Vista 1 O



Assemblées

Définissez si les pages du document seront assemblées
ou imprimées séparément pendant I’impression de
plusieurs copies.

Cet élément est activé uniquement lorsque [Nombre de
copies] est réglé entre 2 et 20.

Nombre de pages par feuille

Sélectionnez [A droite puis en bas], [En bas puis a
droite], [A gauche puis en bas] ou [En bas puis a gauche]
comme disposition des pages a imprimer.

Installation du pilote
d’imprimante dans
Windows XP

Avant I'installation

A propos des actualisations de version

Si vous actualisez un pilote d’imprimante, retirez le
pilote d’imprimante précédent avant le début de
I’installation.

Pour les détails sur la procédure de retrait du pilote
d’imprimante, consultez la section « Désinstallation du
pilote d’imprimante dans Windows XP » dans ce guide.

Sil’installation échoue ou est annulée, redémarrez votre
ordinateur avant d’essayer une nouvelle installation.

Remarque

Veillez a redémarrer votre ordinateur apres I’installation
ou la désinstallation du pilote d’imprimante. L’ opération
peut étre instable si vous ne redémarrez pas.

Connexion USB 2.0

L’imprimante UP-GR700 est compatible avec USB 2.0.
Cependant, si votre ordinateur ou concentrateur USB
n’est pas compatible avec USB 2.0, le message suivant
apparait lors du raccordement de I’imprimante
UP-GR700. Cliquez sur pour fermer le message.

jg Cet appareil peut fonctionner plus rapidement

Ce périphérique USE peut étre plus rapide si vous le connectez
4 un port USE 2,0 & haut débit,
Pour obtenir |a liste des ports disponibles, cliquez ici.

Installation du pilote d'imprimante dans Windows XP
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A propos des options de signature du
pilote

La présent pilote d’imprimante n’a pas regu le logo
Windows des lors un message d’erreur vous empéchant
d’installer le pilote peut apparaitre lors de I’installation
du pilote.

Dans la boite de dialogue [Options de signature du
pilote], sélectionnez [Ignorer]| ou [Avertir] dans la zone
de groupe [Quelle action voulez-vous que Windows
effectue ?]. Si vous sélectionnez [Bloquer], vous ne
pouvez pas installer le pilote d’imprimante.

Options: de signature du pilote

Lors de linstallation du matériel, Windows peut détecter les logiciels
qui ne disposent pas de la certification Windews Logo permettant de
werifier leur compatibilicé avec Windows, (2

L i3]

OQuelle action voulez-vous que Windows effectus 7

(") Ignorer - Forcer linstallation du logiciel sans demander man
approbation

(=) Avertir - Me demander de chaisir une action chague Fois

{yEloguer - Me jamais inskaller de pilobes [ogiciels non signés

Opkion pour administr ateur

Definir cette action en tant qu'action par défaut

[ oK ]| Annuler l

Ouvrez la boite de dialogue [Options de signature du
pilote] comme suit :
Dans le menu [démarrer], cliquez sur [Panneau de
configuration].
@ Double-cliquez sur [Systeme].

La boite de dialogue [Propriétés systeme] s’ affiche.

® Cliquez sur I’onglet [Matériel].
® Cliquez sur le bouton [Signature du pilote].

Toutes les explications dans ce guide impliquent que le
parametre dans cette boite de dialogue est [Avertir].

Raccordement de plusieurs imprimantes

Quand plusieurs imprimantes UP-GR700 sont
raccordées a un ordinateur fonctionnant sous Windows
XP, installez le pilote d’imprimante en fonction des
explications dans la section « Installation dans Windows
XP ».

Remarque

Pour I’installation d’imprimantes supplémentaires,
installez chaque imprimante séparément.

Installation dans Windows XP

1 Raccordez I’'imprimante UP-GR700 (une seule)
pour laquelle le pilote doit €tre installé a
I’ordinateur.

2  Mettez sous tension I’'imprimante UP-GR700
raccordée.

3 Mettez 1’ ordinateur sous tension et ouvrez une
session en tant qu’administrateur du systéme ou

membre du groupe administrateur.

[Assistant Matériel détecté] apparait.

Assistant Matériel détecte

Assistant Ajout de nouveau matériel
détecté

‘windows recherche les logiciels en cours et mis & jour sur wotre
ardinateur, sur le CD dinstallation du matériel ou sur le site
‘windows Update [avec votre permizsion).

Lisez notie Déclaration de confidentialité

Lutorizez-yvous Windows & se connecter & Windows Update
pour rechercher des mises & jour 7

) Dui, cette fois seulement

) Dui. maintenant et chague fois que je connecte
un périphérique

(& Mon, pas pour cette fois

Cliquez su Suivant pour conltinuer

¢ Sil’écran [Assistant Matériel détecté] ressemble
a celui indiqué a I’étape 3, passez a I’étape 4.

¢ Sil’écran [Assistant Matériel détecté] est
différent de celui indiqué a I’étape 3, passez a
I’étape 5.

¢ Si I’écran [Assistant Matériel détecté] n’apparait
pas, effectuez les étapes décrites ci-dessous, avec
I’imprimante UP-GR700 pour laquelle le pilote
d’imprimante doit &tre installé sous tension et
raccordée a I’ ordinateur. (Toute autre imprimante
USB ou imprimante UP-GR700 installée
précédemment ne doit pas €tre raccordée en
méme temps.)

O) Cliquez [démarrer] et sélectionnez [Panneau
de configuration].

(@ Double-cliquez sur [Systeme].
La boite de dialogue [Propriétés systeme]
s’ affiche.

® Cliquez sur I’onglet [Matériel].

@ Cliquez sur [Gestionnaire de périphériques].
La fenétre [Gestionnaire de périphériques]
apparait.

® Cliquez sur [+] a gauche de [Controleurs de
bus USB].
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® Cliquez-droit sur [Prise en charge 7 Cliquez sur [Suivant].
d’impression USB], et ouvrez les propriétés.

Confirmez la sélection de [UP-GR700] dans La boite de dialogue suivante apparatt.
[Emplacement], puis sélectionnez
[Désinstaller] du menu [Action].
@ Redémarrez 1’ Ordinateur. g Le logiciel que vous &tes en train d'installer pour oe maténel :
[Assistant Matériel détecté] apparait. Hbsticy
n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo
4 . . . \Windows et vérifiant sa compatibilité avec Windows xP. [Indiquez
Cliquez sur [Non, pas pour cette fois] et cliquez sur -0 prcus @ test st mporart

[SUIvant] ° Continuer l'installation de ce logiciel peut mettre en
péril ou déstabili bon F i de voltie
systéme. mantenant ou dans I'avenir. Microsoft
recommande fortement que vous arrétiez cette

i lati i et i le | i du
matériel pour obtenir le logiciel qui a été validé lors du
test permettant d'obtenir le logo Windows.

Assistant Matériel détecte

Cet Assistant vous aide § installer le logiciel pour :

SONY UP-GR700
i Continuer | |_ Aréter linstallation
[*)_Siun CD dinstallation ou une disquetle a &t
<& foumni avec votre périphérique. insérez-le
maintenant.
Quelle tiche voulez-vous que Mssistant exécute 7 8 Cliquez sur [Continuer] .

) Installer le logiciel automatiquement [recommandé]

(@installer & partr d'une fiste ' ou d'un emplacement spécifie

ullizalenrs SHREIMENIEE] ... Aprés avoir Copié les fichiers’ 1’écran suivant
i A B O apparait.

Assistant Matériel détecte

[<Précédent H Suivant > ] [ Arnuler

Fin de I'Assistant Ajout de nouveau
matériel détecté

Cet Assistant & fini dinstaller Is logiciel pour

5  Sélectionnez [Installer a partir d’une liste ou d’un
emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)],
puis cliquez sur [Suivant].

=) SONY UP-GR7O0

L’écran change comme suit.
Choisissez vos options de recherche et d'installation

(© Hechercher le meileur pilote dans ces emplacements

Utilisez les cases & cocher ci-dessous pour limiter ou &tendre | recherche par détaut qui e . Teminer

inclut les cheming d'acces locaus et les medias amovibles. Le meillewr pilote trouve sera
installé.

Rechercher dans les médias amovibles (dizquette, CO-ROM.. |
[ Inchure cet emplacement dans la recherche 9

Cliguer sur Terminer pour fermer [ssistant.

Cliquez sur [Terminer].

() Ne pas rachercher. Je vais choisit le pilote & installer. 1 0 L N .
Choisissez cette option pour sélectionner ke pilote-de périphénaue & partir de la liste. Redemarrez 1 Ordlnateur-

‘wWindows ne garantit paz que le pilote sélectionné sera le plus performant pour watre
penphéngue.

Ceci termine ’installation du pilote d’imprimante.

[<Précédent H Suivant > ] [ Annuler

6 Sélectionnez [Rechercher le meilleur pilote dans
ces emplacements], sélectionnez [Rechercher dans
les médias amovibles (disquette, CD-ROM...)],
puis introduisez le CD-ROM fourni « PRINTER
DRIVER & INSTRUCTIONS FOR USE
UP-GR700 » dans le lecteur CD-ROM.
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Désinstallation du pilote
d’imprimante dans Windows XP

Cette section décrit comment retirer le pilote
d’imprimante.

Remarques

Pendant la procédure de désinstallation, I’imprimante
UP-GR700 ne doit pas étre raccordée a I’ ordinateur. Si
la boite de dialogue [Nouveau matériel détecté]
apparait, débranchez le cable entre I’ordinateur et
I’imprimante UP-GR700, cliquez sur [Annuler] sur
tous les écrans pour fermer la boite de dialogue puis
recommencez la procédure de désinstallation.

Si la procédure de désinstallation est effectuée avec
plusieurs exemples du pilote d’imprimante installé,
tous les pilotes pour imprimantes UP-GR700 (icones
d’imprimante) seront désinstallés.

Si I’avertissement « The specified printer driver is
currently in use. » apparait, redémarrez 1’ ordinateur et
suivez a nouveau la procédure de désinstallation.

Mettez hors tension I’imprimante UP-GR700 et
débranchez le cable entre I’ordinateur et
I’imprimante.

Mettez I’ ordinateur sous tension et ouvrez une
session en tant qu’administrateur du systeme ou
membre du groupe administrateur.

Cliquez [démarrer] et sélectionnez [Panneau de
configuration]. Puis sélectionnez [Imprimantes et
télécopieurs].

EEE

Fichier Ediion  Affichene  Favorls Outls 7 i

% Imprimantes et {ésicopieurs

5 ) mechercher

%2 Tmprimantes st télécopieurs v|EJox

" = © s UeGRo0
Téches dimpression 2

Hors sennexion §
[E] Alouter ure imprimante

S5 Configuret les tékcopies

Yoir aussi

2] Résolution des problémes
dimpression

@) Obten de [aide au sufet de
mpressian

Autres emplacements

(@ Pannisau de carfiguration

24, Seanneurs et appareis photo
(2] Mies documents

() Mes images

i Poste de traval

Détails

4  Ssclectionnez le nom de I’imprimante a supprimer,
puis sélectionnez [Supprimer] a partir du menu
[Fichier].

La boite de dialogue suivante apparatt.

\“‘?HJ Are you sure you want ko delete the prinker 'SOMY UP-GR700'7

5 Cliquez sur [Yes].

6 Sélectionnez [Propriétés du serveur] a partir du
menu [Fichier].

La fenétre [Propriétés de Serveur d’impression]

A,
apparait.
& Proprietés de Serveur d'impression
Farmulaires |F'Urls Filotes | Avancé|
Fomulaires sur:  EGTECHT?
(010410 inch A [__swpiner |
02. Bx12inch =i
03. Bxfinch | - -
04, 8x8 inchx2 * || | Erregistrer le formulaire
[ Créer un nouvea formulaie
Description de formulaire [mesures|
Unités: (&) Centimetres () Pouces
Taille du papier : Marges de la zone dimpression :
Largeur: |2059cm | Gauche: |000cm | Haut: [0.00cm |
Hauteur: |2577cm | Drote:  [0,00cm 1 Bas: |000cm |
Aol

7 Cliquez sur I’onglet [Pilotes], sélectionnez le nom
de I’imprimante a supprimer a partir de la liste
[Pilotes d’imprimante installés], puis cliquez sur
[Supprimer].

La boite de dialogue suivante apparatt.

Propristés du serveur dimpression

9 ) Lasuppression de ce plote dimprimante sera effective sur tout le systéme, Voulez-vous vraiment supprimer SOY
5 UP-GR700 7

Qui Hon

8 Cliquez sur [Oui].

9 Cliquez sur [OK] dans la fenétre [Propriétés de
Serveur d’impression].

Ceci termine la procédure de désinstallation du
pilote d’imprimante.
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Configuration de 'imprimante dans
Windows XP

Avant d’imprimer a partir d’une application, vous devez
effectuer les réglages nécessaires des propriétés de
I’imprimante.

Pour faire apparaitre la fenétre des propriétés de

I’imprimante, utilisez une des méthodes suivantes.

* Cliquez sur [démarrer] puis sur [Panneau de
configuration]. Sélectionnez [Imprimantes et
télécopieurs]. Sélectionnez I’icone d’imprimante
UP-GR700 puis cliquez sur [Options d’impression]
dans le menu [Fichier]. Les parametres définis de cette
maniere sont utilisés comme parametres par défaut
lors de I’'impression a partir d’applications.

* Dans le menu [Fichier] de votre application, cliquez
sur I’élément pour définir les parametres
d’imprimante. Les parametres définis de cette maniere
seront valides jusqu’au moment ou vous fermez
I’application.

Cette section décrit les parametres disponibles sous les
onglets dans [UP-GR700 Options d’impression].

Onglet [Disposition]

Cet onglet s’utilise pour les parametres d’ impression de
base.

& SONY UP-GR700 Options d'impression
Disposition | Color correction

Orisntation
) Porhiait
() Paysage

Orelie des pages

(%) Premigrs & derrigre
© Demigte & premizre

Pages par feuile: | 1 v

Avaricé.
0K Annuler

Orientation
Sélectionnez [Portrait] ou [Paysage].

Ordre des pages
Sélectionnez [Premieére a derniere] ou [Derniére a
premiére] pour 1’ordre d’impression.

Pages par feuille
Sélectionnez le nombre de pages a imprimer sur chaque
feuille.

Avancé
Cliquez pour afficher la fenétre [Options avancées].

Onglet [Color correction]

Cet onglet s’utilise pour définir les parametres de couleur,
luminosité et autres parametres apparentés a ’image.

& SONY UP-GR700 Options d'impressian

Disposition | Celer corection |

Conection

Brightness b o™ L

Cantrast

Saturation

Shamness A\ — e W

Rissize T e
Color balanie

Cyan e E R [0

——— b Gwn | 0

Default settings Magenta

e ——
Save configuration Yelow ————— —— Bl ’—U‘
Load canfiguration
Laminate pattern Hrsloig ek J
 Glossy  Matle el o 150

L - -H]'
Color mode Redinlpndl o =

* Colar " Monachiome Thissholdllevel]l —

0K Annuler

Select file
Cliquez pour sélectionner I’'image qui apparait dans le
coin supérieur gauche de la fenétre.

Remarques

* Pour le format de I’image, les formats BMP couleurs
24 bits uniquement peuvent étre sélectionnés. La taille
de I’'image n’est pas limitée.

 La fenétre affiche une zone de 256 x 256 points a
partir du centre de I’image sélectionnée.

Default settings
Cliquez sur I’onglet [Color correction] pour restaurer
tous les parametres modifiés a leurs valeurs par défaut.

Save configuration
Cliquez pour enregistrer la configuration de I’onglet
[Color correction] dans un fichier.

Load configuration
Cliquez pour restaurer une configuration enregistrée
pour I’onglet [Color correction].

Laminate pattern

Sélectionnez [Glossy] ou [Matte] pour la finition de la
stratification.

Installation du pilote d'imprimante dans Windows XP
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Color mode
Sélectionnez [Color] ou [Monochrome] pour le mode de
couleur.

Correction

Effectuez les réglages de I’image.

Réglez les éléments (Brightness, Contrast, Saturation,
Sharpness, et Resize) en déplacant les glisseurs
respectifs de gauche ou droite. Vous pouvez aussi saisir
les valeurs dans les champs d’entrée.

Color balance

Réglez les éléments en déplacant les glisseurs respectifs
de gauche ou droite. Vous pouvez aussi saisir les valeurs
dans les champs d’entrée.

Unsharp mask

Cliquez pour activer/désactiver le masque flou.
Lorsque unsharp mask est activé, réglez les éléments
(Amount, Radius, et Threshold) en déplacant les
glisseurs respectifs de gauche ou droite. Vous pouvez
aussi saisir les valeurs dans les champs d’entrée.

Fenétre [Options avancées]

Cette fenétre s’utilise pour définir les parametres du
document tels que le format de papier et le nombre de
copies.

Options avancees SONY UP-GR700

-,_3 Paramétres avancés du document SONY LIP-GR700
= [ SortiejPapier
SEICE N | 01, Gx10inch |

Mombre de copies: 1 Copie

Taille du papier

Sélectionnez [01. 8x10 inch], [02. 8x12 inch], [03. 8x8
inch], [04. 8%5 inchx2], [05. 8x6 inchx2] ou [06. 8x4
inchx3] comme format de papier pour I’impression.

Remarque

Si[05. 8x6 inchx2] ou [06. 8x4 inchx3] est sélectionné,
la taille imprimée sera d’environ 8x5,9 poucesx2 et
8%3,87 poucesx3 respectivement.

Nombre de copies
Cliquez pour définir le nombre de copies a imprimer,
entre 1 et 20.

Assemblées

Définissez si les pages du document seront assemblées
ou imprimées séparément pendant I’impression de
plusieurs copies.

Cet élément est activé uniquement lorsque [Nombre de
copies] est réglé entre 2 et 20.
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A propos de la zone
d’impression

A I'impression, la UP-GR700 diminue la zone entourant
les données d’image d’environ 1,9 mm (22 points).
Préparez ’image a imprimer en tenant compte de la
zone a supprimer.

Si vous avez deux ou trois images a imprimer, vous
devez les aligner et les traiter comme un ensemble.

Impression d’une image

Imprime une image. Si vous utilisez cette méthode,
définissez la taille de ’image (C x D) en vous référant
au tableau ci-dessous. La taille réelle de I’image
imprimée correspondra a A x B.

( A @
o v
N e e R
E
D E B E
E
y e +""y """"
A
C

A/B/C/D : Voir tableau ci-dessous.

E : 22 points
Paramétre de Taille de I'image Format de
format de papier (A x B) I'image (C x D)
[01. 8%10 inch] 203 x 254 mm 2444 x 3044 points

(8 x 10 pouces)
(2400 x 3000
points)

[02. 8x12 inch] 203 x 305 mm
(8 x 12 pouces)
(2400 x 3600

points)

2444 x 3644 points

[03. 8x8 inch] 203 x 203 mm
(8 x 8 pouces)
(2400 x 2400

points)

2444 x 2444 points

Impression de deux images

Imprime deux images a la fois. Vous devez aligner les
deux images et les traiter comme un ensemble. Réglez
I’image sur le format (C x D) indiqué sur la figure/le
tableau ci-dessous. La taille réelle de I’image imprimée
correspondra a A x B.

Remarque

L’insertion d’espaces (16 points) est nécessaire entre
chaque image (représentée par F sur la figure). Rien ne
sera imprimé dans ces zones, mé€me si elles contiennent
des données.

( [
)
- y
\
R
E
B
. E
E
Y ®
N S -8
A
N Y, VY ° '"
E E
B
E
y Qe 1 '
)
C
A/B/C/D : Voir le tableau.
E : 22 points
F : 16 points
Parameétre de Taille de I'image Format de
format de papier (A x B) I'image (C x D)
[04. 8x5 inchx2] 203 x 127 mm 2444 x 3104 points
(8 x 5 pouces)
(2400 x 1500
points)
[05. 8x6 inchx2] 203 x 150 mm 2444 x 3644 points

(8 x 5,9 pouces)
(2400 x 1770
points)
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Impression de trois images

Imprime trois images a la fois. Vous devez aligner les
trois images et les traiter comme un ensemble. Réglez
I’image sur le format (C x D) indiqué sur la figure/le
tableau ci-dessous. La taille réelle de I’'image imprimée
correspondra a A x B.

Remarque

L’insertion d’espaces (16 points) est nécessaire entre
chaque image (représentée par F sur la figure). Rien ne
sera imprimé dans ces zones, méme si elles contiennent
des données.

A
_ Y
/
i da [ >
B
FE
Y
A
E B
D Fg
Y ®
o e o 8
A
N Y Y ° "'
>« E £ B| Bl
&
y _
)
< C >
A/B/C/D : Voir le tableau.
E : 22 points
F : 16 points
Parameétre de Taille de I'image Format de
format de papier (A xB) I'image (C x D)
[06. 8x4 inchx3] 203 x 98 mm 2444 x 3644 points

(8 x 3,87 pouces)
(2400 x 1160
points)
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