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Betriebssystem-
Voraussetzungen

Fiir den Druckertreiber miissen folgende

Voraussetzungen erfiillt werden:

* Computer mit Microsoft Windows Vista (die 64-Bit-
Edition wird nicht unterstiitzt)

oder

e Computer mit Microsoft Windows XP Professional/
Home Edition

Hinweise zu USB 2.0

e Der UP-GR700 erfiillt die USB 2.0-Spezifikationen.

* USB 2.0 ist vollstandig abwirtskompatibel mit USB
1.1.

e USB 2.0 unterstiitzt den Betrieb mit ,,Full Speed* und
»Hi-Speed*.

e Mit USB 1.1 ist das Anschliefen und Betreiben von
Geriten mit ,,Full Speed* moglich. Fiir den Betrieb
mit ,,Hi-Speed* sind folgende Voraussetzungen
erforderlich.

— Computer
Computer mit Unterstiitzung von Hi-Speed-USB
(USB-2.0-konform)"

— Betriebssystem
Microsoft Windows Vista/Microsoft Windows XP
Professional/Microsoft Windows XP Home Edition

— USB 2.0-Treiber
USB 2.0-Geritetreiber von Microsoft Corporation
(Betrieb mit anderen USB 2.0-Treibern wird nicht
garantiert.)

— Zertifiziertes USB 2.0-Kabel

* Kompatibilitit mit allen USB 2.0-Geriten, USB
2.0-Erweiterungskarten und -platinen kann nicht
garantiert werden.

Achten Sie darauf, dass der Computer nicht in den
Schlafmodus, Standbymodus oder in den Ruhezustand
wechseln, solange der UP-GR700 angeschlossen ist.
Andernfalls wird der stérungsfreie Betrieb nicht
gewdhrleistet.

Uber dieses Dokument

Die in diesem Dokument enthaltene Erkldrung der
Bedienschritte in der Systemsteuerung setzt voraus, dass
Sie in der klassischen Ansicht von Windows arbeiten.
Um in die klassische Ansicht zu wechseln, klicken Sie
auf [Start] > [Systemsteuerung] und dann links im
Bildschirm bei den Eigenschaften der Systemsteuerung
auf [klassische Ansicht] (unter Windows Vista) oder
[Zur klassischen Ansicht wechseln] (unter Windows
XP).

Betriebssystem-Voraussetzungen / Uber dieses Dokument
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Installieren des
Druckertreibers unter
Windows Vista

Vor der Installation

Hinweise zu Versionsaktualisierungen

Falls Sie einen Druckertreiber aktualisieren wollen,
entfernen Sie den installierten Treiber, bevor Sie den
neuen installieren.

Einzelheiten zum Entfernen des Druckertreibers finden
Sie im Abschnitt ,,Deinstallieren von des
Druckertreibers unter Windows Vista“ in dieser
Anleitung.

Wird die Installation abgebrochen oder schligt sie fehl,
starten Sie den Computer vor der erneuten Installation
neu.

USB 2.0-Verbindung

Der UP-GR700 erfiillt die USB 2.0-Spezifikationen.
Wenn jedoch der Computer oder der USB-Hub nicht
USB 2.0-kompatibel ist, wird beim Anschlielen des
UP-GR700 die nachfolgend dargestellte Meldung
angezeigt. Klicken Sie auf x|, um die Meldung zu
schlieBen.

e

@ Dieses Gerét kann eine hthere Leistung erzielen {
Dieses USB-Gerdt erzielt eine hohere Leistung, wenn Sie es an
einen Hochgeschwindigkeits-USE 2.0-Anschluss anschlieBen.
Klicken Sie hier, um eine Liste der verfigbaren Anschlisze
anzuzeigen.

=i

l*

Mehrere Drucker anschlieBen

Wenn Sie mehrere UP-GR700-Drucker nutzen mochten,
schlieflen Sie die weiteren Drucker einfach an: Die
Installation erfolgt automatisch.

Installieren Sie die nachfolgenden Drucker jeweils
einzeln.

Druckertreiber fiir Windows 2000/
Windows XP

Da die vorherige Version des Druckertreibers fiir
Windows 2000/Windows XP von Windows Vista nicht
unterstiitzt wird, ist ein ordnungsgemifBer Druck nicht
moglich, wenn dieser unter Windows Vista installiert
wird. Wenn Sie unter Windows Vista die Version des
Druckertreibers fiir Windows 2000/Windows XP
installiert haben, befolgen Sie deinstallieren Sie den
vorherigen Treiber entsprechend der Anleitung im
Abschnitt ,,Deinstallieren von des Druckertreibers unter
Windows Vista“ dieses Dokuments, und installieren Sie
dann die aktuelle Version des Druckertreibers mit
Unterstiitzung fiir Windows Vista.

Installation unter Windows Vista

1 Schlieflen Sie den UP-GR700, dessen Treiber
installiert werden soll, an.

2 Schalten Sie den angeschlossenen UP-GR700 ein.

3  Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie
sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

Das Dialogfeld [Neue Hardware gefunden] wird
angezeigt.

i

[+7] Neue Hardware gefunden

Treibersoftware fir "SONY_UP-GR700" muss installiert
werden

& Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)
Sie werden von Windows durch die Installation der Treibersoftware fir
das Gerdt gefahrt.

< Spéter nachfragen

Beim nachsten Gerdteanschluss werden Sie emeut gefragt.

® Diese Meldung nicht noch einmal fir dieses Gerat

anzeigen
Das Gerat wird nicht funktionieren, solange die Treibersoftware nicht
installiert ist.

| Abbrechen

Wird das Dialogfeld [Neue Hardware gefunden]
nicht angezeigt, schlieBen Sie den UP-GR700,
dessen Treiber installiert werden soll, an den
Computer an, schalten den Drucker ein und gehen
wie nachfolgend beschrieben vor. (Andere USB-
Drucker oder zuvor installierte UP-GR700-Drucker
diirfen hierzu nicht angeschlossen sein.)

@ Klicken Sie auf [Start] und wihlen Sie die
Option [Systemsteuerung].

@ Doppelklicken Sie auf [System].

Installieren des Druckertreibers unter Windows Vista
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® Klicken Sie auf [Gerite-Manager].

Das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung]
wird angezeigt.

@ Klicken Sie auf [Fortsetzen].

Das Fenster [Gerite-Manager] wird angezeigt.
® Klicken Sie links neben [USB-Controller] auf
[+].

(® Wiihlen Sie im Menii [Aktion] die Option
[USB-Druckunterstiitzung] und dann
[Deinstallieren].

@ Starten Sie den Computer neu.

Das Dialogfeld [Neue Hardware gefunden] wird
angezeigt.

Klicken Sie auf [Treibersoftware suchen und
installieren (empfohlen)].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird
angezeigt.

Benutzerkontensteuerung =

@ Zur Fortsetzung des Vorgangs ist Thre Zustimmung erforderlich

Klicken Sie auf "Fortsetzen”, falls Sie diese Aktion gestartet haben,
W ﬂ Gerdtetreiberinstallation
Microsoft Windows

(%) Details [ Fortsetzen | | Abbrechen

Die Benutzerkontensteuerung tragt dazu bei, dass nicht autorisierte Anderungen an dem
Computer verhindert werden.

Klicken Sie auf [Fortsetzen].

Klicken Sie auf [Nicht online suchen.], wenn das
nachfolgend abgebildete Dialogfenster angezeigt
wird.

e

Wb I Neue Hardware gefunden - SONY_UP-GR700

Soll online nach Treibersoftware fiir "SONY_UP-GR700" gesucht werden?

+ Ja, immer online suchen (empfohlen).
Windows sucht automatisch nach den neuesten Treibern und Anwendungen far dieses Gerat
und ladlt sie auf den Computer herunter.

* Ja, nur dieses Mal online suchen.
Windows sucht nach den neuesten Treibem und Anwendungen fir dieses Gerat und I3dt sie auf
den Computer herunter.

= Nicht online suchen.
Das Gerat ist maglichenweise erst mit der neuesten Software voll funktionsfhig.

Datenschutzbestimmungen von Microsoft anzeigen

Abbrechen |

Das nachfolgend abgebildete Fenster wird
angezeigt.

@ Il NeueHardware gefunden - SONY_UP-GR700

Legen Sie den Datentrager fiir "SONY_UP-GR700" ein

Legen Sic nun den Datentréger ein, der dem Gerét bilag (falls vorhanden]. Auf dem Datentrager wird
autematisch nach Treibersoftware gesucht.

< Der Datentrager ist nicht verfiigbar. Andere Optionen anzeigen.

[ weiter | [ Abbrechen |

Von hier an hingt der weitere Verlauf der Installation
davon ab, ob Sie die beiliegende CD-ROM verwenden
oder einen aus dem Internet heruntergeladenen Treiber
installieren.

Installation mit der beiliegenden CD-ROM

7 Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene CD-
ROM in das CD-Laufwerk ein.

Das nachfolgend abgebildete Fenster wird
angezeigt.

) U Neue Hardware gefunden - SONY_UP-GR700

Die Treibersoftware wird installiert...

Installieren des Druckertreibers unter Windows Vista
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Wenn die Suche nach der Software abgeschlossen
ist, wird das nachfolgend abgebildete Dialogfeld
angezeigt.

(Cx]

&\] Der Herausgeber der Treibersoftware konnte nicht tberpriift

¥ Windows-Sicherheit

<" \werden.

: % Diese Treibersoftware nicht installieren
Sie sollten auf der Website des betreffenden Herstellers nach aktualisierter
Treibersoftware fr das Gerdt suchen.

? Diese Treibersoftware trotzdem installieren
Installieren Sie nur Treibersoftware, die Sie von der Website oder einem
Datentrager des Herstellers erhalten haben. Nicht signierte Software aus
anderen Quellen kann Schaden auf dem Computer verursachen oder zum
Verlust bzw, Diebstahl von Informationen fohren,

~ Details einblenden

Klicken Sie auf [Diese Treibersoftware trotzdem
installieren].

Das Dialogfeld wird geschlossen, und das
Dialogfeld [Neue Hardware gefunden] wird erneut
angezeigt.

(o]

W) I Neue Hardware gefunden - SONY_UP-GR700

Die Treibersoftware wird installiert..

Nachdem alle Dateien kopiert wurden, wird der
folgende Bildschirm angezeigt.

(]
Wb I Neue Hardware gefunden - SONY UP-GR700
Die Software fiir dieses Gerdt wurde erfolgreich installiert.
Die Installation der Treibersoftware fir dieses Gerat ist abgeschlossen:
SONY UP-GR700
=
Schiieden |

9 Klicken Sie auf [SchlieBen].

Damit ist die Installation des Druckertreibers
abgeschlossen.

Installation ohne die im Lieferumfang
enthaltene CD-ROM

7

Klicken Sie auf [Der Datentréger ist nicht
verfiigbar. Andere Optionen anzeigen.].

Das nachfolgend abgebildete Fenster wird
angezeigt.

&3 L NeueHardware gefunden - SONY_UP-GR70D

Die Treibersoftware fir das Gerat wurde nicht gefunden.

2 Nach einer Losung suchen.
Windows sucht nach Schritten, mit denen Sie das Gerat funktionsfahig machen
konnen.

2 Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen (erweitert)
Treibersoftware manuell suchen und installieren.

Abbrechen |

Klicken Sie auf [Auf dem Computer nach
Treibersoftware suchen (erweitert)].

Das nachfolgend abgebildete Fenster wird
angezeigt.

@ [l NeueHardware gefunden - SONV_UP-GR700

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchens
=

[¥] Unterordner einbezichen

Durchsuchen..,

Weiter | | Abbrechen |

Klicken Sie auf [Durchsuchen], um das Dialogfeld
[Ordner suchen] zu 6ffnen. Geben Sie den Ordner
an, in den die Installationsdatei nach dem
Herunterladen extrahiert wurde, und klicken Sie
dann auf [OK], um das Dialogfeld [Ordner suchen]
zu schlieffen.

Installieren des Druckertreibers unter Windows Vista
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10 Kiicken Sie auf [Weiter].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird
angezeigt.

¥ Windows-Sicherheit @

¢) Der Herausgeber der Treibersoftware konnte nicht diberpriift

<" \werden.

: % Diese Treibersoftware nicht installieren
Sie sollten auf der Website des betreffenden Herstellers nach aktualisierter
Treibersoftware fr das Gerdt suchen.

? Diese Treibersoftware trotzdem installieren
Installieren Sie nur Treibersoftware, die Sie von der Website oder einem
Datentrager des Herstellers erhalten haben. Nicht signierte Software aus
anderen Quellen kann Schaden auf dem Computer verursachen oder zum
Verlust bzw, Diebstahl von Informationen fohren,

~ Details einblenden

1 1 Klicken Sie auf [Diese Treibersoftware trotzdem
installieren].

Das Dialogfeld wird geschlossen, und das

Dialogfeld [Neue Hardware gefunden] wird erneut

angezeigt.

W) I Neue Hardware gefunden - SONY_UP-GR700

et

Die Treibersoftware wird installiert..

Nachdem alle Dateien kopiert wurden, wird der
folgende Bildschirm angezeigt.

Wb I Neue Hardware gefunden - SONY UP-GR700

e

Die Software fiir dieses Gerdt wurde erfolgreich installiert.
Die Installation der Treibersoftware fir dieses Gerat ist abgeschlossen:

SONY UP-GR700
=

12 Kiicken Sie auf [SchlieBen].

Damit ist die Installation des Druckertreibers
abgeschlossen.

Deinstallieren von des
Druckertreibers unter Windows
Vista

In diesem Abschnitt wird die Deinstallation des
Druckertreibers beschrieben.

* Wenn der Deinstallationsvorgang gestartet wird, darf

der UP-GR700 nicht am Computer angeschlossen

sein. Wenn das Dialogfeld [Neue Hardware gefunden]

angezeigt wird, trennen Sie die Kabelverbindung
zwischen UP-GR700 und Computer. Klicken Sie in
allen angezeigten Fenstern auf [Abbrechen], um das
Dialogfeld zu schlieBen, und starten Sie dann die
Deinstallation erneut.

* Wenn auf dem Computer mehrere Instanzen des
Druckertreibers installiert sind, werden bei der

Deinstallation die Druckertreiber fiir alle verwendeten

UP-GR700-Drucker deinstalliert.

1 Klicken Sie auf [Start], und wihlen Sie dann
[Systemsteuerung] und [Drucker].

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den
Namen des Druckers, den Sie entfernen mochten,
und klicken Sie dann auf [Loschen].

o

i MName Dokumente  Status Kommentare Ot Modell
T Dokumente 7 7| offnen
B Bilder r_\;\__j L4 -
B Mosik \[f 'A ,', W Als Administrator ausfiihren >
Weitere 2 ""Ua xS Als Standarddrucker festlegen
Ordner x. Fax Microsoft XPS SONY UP-GRI00 | Druckeinstellungen.
Document Writer
Uitenticn & Drucker anhalten
B Computer
& Netzwerk
[ systemsteuerung
B Anpascung

[ Automatische W|
i BegraBungscent

Verknapfung erstellen
#, Benutzerkanten | Loschen

4 Bitlocker-Laufw
@ Center fur erleic
14 Drucker Eigenschaften

Umnbenennen

3@ Energicoptionen
& Jugendschutz

W Leistungsinform
& Netzwerk- undF ~

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird
angezeigt.

Drucker

' Machten 5ie den Drucker "SONY UP-GR700" wirklich laschen?
i

la | Mein

3 Klicken Sie auf [Ja].

Installieren des Druckertreibers unter Windows Vista
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4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine 6 Klicken Sie auf die Registerkarte [Treiber], wihlen

beliebige Stelle im Fenster (auBer auf die Sie den Namen des Drucker, den Sie aus der Liste

Druckersymbole), um das Kontextmenii [Installierte Druckertreiber] 16schen mochten, und

anzuzeigen, wihlen Sie den Befehl [Als klicken Sie dann auf [Entfernen].

Administrator ausfiihren], und klicken Sie dann auf .
1= Eigenschaften von Druckserver M

[Servereigenschaften].

| Farmulare [ Anschlisse | Treber | Erweitert

Ansicht 3
Sortieren nach ’ @ EGTECH17
Gruppieren nach 3

Stapeln nach 3

Installierte Druckertreiber:

Aktualisieren
MName Prozessor Typ

s Microsoft XPS Documen,.. %86 Typ 3 - Benutzermodus

Verknupfung einfugen

'f' Als Administrator ausfohren 3 ‘ Drucker hinzufdgen...

Drucker hinzufiigen.., Seneiigenschalioh:

Servereigenschaften... [

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird

angezeigt.
.Emuherl.(urrtenslauemng
@ Zur Fortsetzung des Vorgangs ist Thre Zustimmung erforderlich [ Hinzufiigen... | | Entfernen.., | | Eigenschaften
Klicken Sie auf "Fortsetzen”, falls Sie diese Aktion gestartet haben. =
. . [ QK ] [ Abbrechen | Ibermehmen
/ Andern der Druckeinstellungen
= Microsoft Windows - -
Der Bildschirm [Treiber und Paket entfernen] wird
{» | Details Fortsetzen I [ Abbrechen .
. angezeigt.
Die Benutzerkontensteuerung tragt dazu bei, dass nicht autorisierte Anderungen an dem . -

Computer verhindert werden,

Treiber und FPaket entfernen

9  Klicken Sie auf [Fortsetzen]. Sollen rur die Treiber oder die Treiber und die
Treiberpakete vom System entfernt werden?

Die Eigenschaften des Druckservers werden

angezeigt. -
(1 Mur Treiber entfernen

@ Treiber und Treiberpaket entfernen

| o | | Abbrechen |

7 Wihlen Sie [Treiber und Treiberpaket entfernen],

und klicken Sie auf [OK].
Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird
angezeigt.

Eigenschaften des Druckservers ﬁ1

l , Das Loschen des Druckertreiberpakets
—  entfernt dieses von dem System. Sind Sie
sicher, dass SONY UP-GR700 gel6scht
werden soll?

Ja Mein

Installieren des Druckertreibers unter Windows Vista 8



8 Kiicken Sie auf [Jal. Drucker unter Windows Vista

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird konfigurieren
angezetgt. Bevor Sie aus einer Anwendung heraus drucken,
Treiberpaket entfernen miissen Sie einige Druckereinstellungen vornehmen.
Treiberpaketinformationen wurden gesammelt, 7Zum Aufrufen des Fensters mit den
| ————————————————— | Druckereigenschaften gehen Sie auf eine der
nachfolgend beschriebenen Arten vor.
Hin fokpenylen Eske e pexiiryy Qeltetch ‘ » Klicken Sie auf [Start] > [Systemsteuerung]. Wihlen
ar700.inf Sie [Drucker]. Wihlen Sie das UP-GR700-
Die folgenden Treiber werden geldscht: Druckersymbol, klicken Sie anschlieend in der
CenNB e Symbolleiste auf [Druckeigenschaften auswihlen].

Die auf diese Art vorgenommenen Einstellungen
werden als Voreinstellungen zum Drucken aus
Anwendungen heraus verwendet.

* Im Menii [Datei] Ihrer jeweiligen Anwendung klicken
Sie auf den Eintrag zum Konfigurieren von
Druckereinstellungen. Die so vorgenommenen
Einstellungen sind nur bis zum Beenden der

- 4 Anwendung giiltig.

[ Entfernen ] | Abbrechen

9 Kiicken Sic auf [Entfernen]. In diesem Abschnitt sind die in den Registerkarten der

[Druckeinstellungen fiir UP-GR700] verfiigbaren

Das nachfolgend abgebildete Fenster wird Einstellungen beschrieben.

angezeigt.

Treiberpaket entfernen Registerkarte [Layout]

In dieser Registerkarte werden grundlegende

Treiberpaket gelascht |
Druckeinstellungen festgelegt.

_= N
= Druckeinstellungen fiir SONY UP-GR700 ===

Treiber "SONY UP-GR700™ wurde entfernt, . Layout | Color comedtion|
Paket "gr 700.inf" wurde entfernt,

Ausrichiung:

Seitenmihenfolge:
Von vome nach hinten .0

Seitenformat

Seten pro Blstt 1 =

Enwetert..

- -

1 0 Klicken Sie auf [OK], um den Bildschirm zu

schlielen.

Moglicherweise wird die Warnung [Der Ausrichtung

angegebene Druckertreiber ist in Verwendung.] Wiihlen Sie [Hochformat] oder [Querformat].
angezeigt. Wenn diese Meldung angezeigt wird,

starten Sie den Computer neu, und fiihren Sie die Seitenreihenfolge

Deinstallation erneut aus. Wiihlen Sie fiir die Druckreihenfolge entweder [Von

vorne nach hinten] oder [Von hinten nach vorne].
Seiten pro Blatt

Wihlen Sie die Anzahl der auf jedem Blatt zu
druckenden Seiten.

Installieren des Druckertreibers unter Windows Vista 9



Rander zeichnen

Aktiviert, wenn [Seiten pro Blatt] auf mindestens 2
eingestellt ist. Diese Option klicken Sie an, wenn
Seitenrdnder gedruckt werden sollen.

Erweitert
Klicken Sie hierauf, um das Fenster [Erweiterte
Optionen] einzublenden.

Registerkarte [Color correction]

Mit Hilfe dieser Registerkarte konnen Sie Einstellungen
zu Farben, Helligkeit und anderen Bildparametern
vornehmen.

.
{1 Druckeinstellungen fir SONY UP-GR700 ==
7 m| Color comection |
.. Comecton
Bgttness € 0
Conrast (D G 0
saurion | 0
Shampness A\ i 2
Resis B, G 100
Color balance
——
Cyan G Fed [}
Select fie
E————
[ Defaut settings | Magenta 5 Green ]
—————
Save corfiguration Yellow T Blue ]
| Load corfiguration |
Laminate pattem | it ik
@ Glossy | Matte Amount{’:) \ ]
" C 10
EE— Fiadiusiporel)
® Color ) Manochrome Thresholdfevel)
0K | [ Abbrechen | | Ubemermer

Klicken Sie hierauf, um das oben links im Fenster
angezeigte Bild auszuwihlen.

* Als Bildformat konnen Sie nur Bitmap-Dateien in 24-
Bit-Farbe wihlen. Die BildgroBe ist nicht beschrénkt.

* Im Fenster wird ein Bereich von 256 x 256 Punkten
aus der Mitte des gewihlten Bildes angezeigt.

Default settings

Klicken Sie hierauf, um alle verinderten Einstellungen
auf der Registerkarte [Color correction] auf deren
Voreinstellungswerte zuriickzusetzen.

Save configuration

Klicken Sie hierauf, um die Konfiguration der
Registerkarte [Color correction] in einer Datei zu
speichern.

Load configuration
Klicken Sie hierauf, um eine gespeicherte Konfiguration
der Registerkarte [Color correction] wiederherzustellen.

Laminate pattern
Waihlen Sie fiir die Oberflichenbeschaffenheit entweder
[Glossy] oder [Matte].

Color mode
Waihlen Sie als Farbmodus [Color] oder [Monochrome].

Correction

Nehmen Sie die gewiinschten Anderungen am Bild vor.
Stellen Sie die Werte der einzelnen Parameter
(Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness und
Resize) ein, indem Sie die jeweiligen Schieberegler
nach links oder rechts bewegen. Sie konnen
Zahlenwerte auch direkt in die Eingabefelder eintragen.

Color balance

Stellen Sie die einzelnen Werte ein, indem Sie die
entsprechenden Schieberegler nach links oder rechts
bewegen. Sie konnen auch Zahlenwerte direkt in die
Eingabefelder eingeben.

Unsharp mask

Klicken Sie hierauf, um die Unschiarfemaske zu
aktivieren oder zu deaktivieren.

Stellen Sie bei aktivierter unsharp mask die Parameter
(Amount, Radius und Threshold) ein, indem Sie die
jeweiligen Schieberegler nach links oder rechts
bewegen. Sie konnen Zahlenwerte auch direkt in die
Eingabefelder eintragen.

Fenster [Erweiterte Optionen]

Dieses Fenster verwenden Sie, um
Dokumenteinstellungen wie Papiergrofe, Anzahl der
Exemplare und Mehrfachblattlayout vorzunehmen.

Ervieiterte Optionen fir SONY UP-GR700 =5

o Erwerterte Dokumenteinstellungen far SONY UP-GR700
=% | Papier/Ausgabe
oo RN 01.8a0ineh ~
Anzahl der Exemplare: 1 Exernplar

= F@‘ Dokumentoptionen
' Mehrfachblattlayout: Mach rechts dann nach unten

[ ok ][ Abbrechen |

PapiergroBe

Wihlen Sie als Papierformat zum Drucken [01. 8x10
inch], [02. 8x12 inch], [03. 8x8 inch], [04. 8x5 inchx2],
[05. 8x6 inchx2] oder [06. 8x4 inchx3].

Installieren des Druckertreibers unter Windows Vista 1 O



Wenn Sie [05. 8x6 inchx2] oder [06. 8x4 inchx3]
auswihlen, entspricht die tatsdchliche DruckgroBe etwa
8%5,9 inchx2 bzw. 8x3,87 inchx3.

Anzahl der Exemplare
Klicken Sie hierauf, um die Anzahl zu druckender
Exemplare zwischen 1 und 20 einzustellen.

Sortiert

Legen Sie fest, ob Dokumentseiten beim Druck
mehrerer Exemplare aufeinanderfolgend oder jeweils
einzeln in der gewiinschten Zahl gedruckt werden
sollen.

Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn der Wert fiir
[Anzahl der Exemplare] auf eine Zahl zwischen 2 und
20 eingestellt wurde.

Mehrfachblattlayout

Wiihlen Sie als Layout der zu druckenden Seiten [Nach
rechts, dann nach unten], [Nach unten, dann nach
rechts], [Nach links, dann nach unten] oder [Nach unten,
dann nach links] aus.

Druckertreiber unter
Windows XP installieren

Vor der Installation

Hinweise zu Versionsaktualisierungen

Falls Sie einen Druckertreiber aktualisieren wollen,
entfernen Sie den installierten Treiber, bevor Sie den
neuen installieren.

Einzelheiten zum Entfernen des Druckertreibers siehe
Abschnitt ,,Druckertreiber unter Windows XP
deinstallieren® in dieser Anleitung.

Wird die Installation abgebrochen oder schligt sie fehl,
starten Sie den Computer vor der erneuten Installation
neu.

Starten Sie nach der Installation oder Deinstallation des
Druckertreibers den Computer neu. Andernfalls kann es
zu instabilem Betriebsverhalten kommen.

USB 2.0-Verbindung

Der Drucker UP-GR700 ist mit USB 2.0 kompatibel.
Wenn jedoch der Computer oder der USB-Hub nicht
USB 2.0-kompatibel ist, wird beim Anschlieen eines
Druckers UP-GR700 die nachfolgend dargestellte
Meldung angezeigt. Klicken Sie auf |, um die
Meldung zu schlieB3en.

jg Dieses Gerdt kann eine hishere Leistung erzielen

Dieses USE-Gerat erziel eine héhere Leistung, wenn Sie es an
einen Hochgeschwindighkeits-USE 2.0-Anschiuss anschliefien.
Klicken Sie hier, um eine Liste der verfigbaren Anschlisse
anzuzeigen.

Druckertreiber unter Windows XP installieren
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Hinweis zu Treibersignaturen

Der Druckertreiber hat den Windows-Logo-Test nicht
durchlaufen, daher wird ggf. bei der Installation eine
Fehlermeldung angezeigt, durch welche die Installation
zunichst angehalten wird.

Wihlen Sie im Dialogfeld [Treibersignaturoptionen] im
Bereich [Wie soll Windows vorgehen?] entweder
[Ignorieren] oder [Warnen]. Wenn Sie [Sperren] wihlen,
wird der Druckertreiber nicht installiert.

Treibersignaturoptionen

4

Wie soll Windows vorgehen?
(") Ignatieren - Software unabhangig von Zulassung installieren
(%) Warnen - Zum Auswahlen einer aktion auffordern

¢~ 3perren - Installation van nicht signierter Treibersoftware
= werhindern

Administratoroption

Diese Aktion als Systemstandard Festlegen

[ oK ] | Abbrechen l

So 6ffnen Sie das Dialogfeld [Treibersignaturoptionen]:

@ Klicken Sie auf [Start] > [Systemsteuerung].
@ Doppelklicken Sie auf [System].
Das Dialogfenster [Systemeigenschaften] wird
angezeigt.
® Klicken Sie auf die Registerkarte [Hardware].
@® Klicken Sie auf [Treibersignierung].

Alle Erlauterungen dieser Anleitung setzen voraus, dass
die Einstellung [Warnen] gewihlt ist.

Mehrere Drucker anschlieBen

Wenn mehrere Drucker UP-GR700 an einen Computer
mit Windows XP angeschlossen sind, installieren Sie
den Treiber jedes Druckers entsprechend den Hinweisen
unter ,,Installation unter Windows XP*.

Installieren Sie die nachfolgenden Drucker jeweils
einzeln.

Installation unter Windows XP

1 Schlieflen Sie den Drucker UP-GR700, dessen
Treiber installiert werden soll, einzeln an.

2 Schalten Sie den Drucker UP-GR700 ein.

3  Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie
sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

Der [Assistent fiir das Suchen neuer Hardware]
wird eingeblendet.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem
Cormputer, auf der Hardwareinstallations-CO ader aut der
‘wWindows Lpdate-Websile [mit Ihrer Erlaubnis) gesucht

D atenschutziichtlinie anzeigen

Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden,
um nach Software 2u suchen?

1 Ja, nur disse sine Mal
(3 Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerat angeschlassen wird
(&) Mein, diesmal nicht

Klicken Sie auf "weiter", um den Worgang fartzusetzen,

“Weiter > Abbrechen |

* Wenn die Anzeige des [Assistent fiir das Suchen
neuer Hardware] der Abbildung unter Schritt 3
entspricht, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

* Wenn die Anzeige des [Assistent fiir das Suchen
neuer Hardware] nicht der Abbildung unter

Schritt 3 entspricht, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

¢ Wird der [Assistent fiir das Suchen neuer
Hardware] nicht angezeigt, schliefen Sie den
Drucker UP-GR700, dessen Treiber installiert
werden soll, an den Computer an, schalten den
Drucker ein und gehen wie nachfolgend
beschrieben vor. (Andere USB-Drucker oder
zuvor installierte Drucker UP-GR700 diirfen
hierzu nicht angeschlossen sein.)

@ Klicken Sie auf [Start] > [Systemsteuerung].

(@ Doppelklicken Sie auf [System].
Das Dialogfenster [Systemeigenschaften]
wird angezeigt.

(® Klicken Sie auf die Registerkarte [Hardware].

@ Klicken Sie auf [Gerite-Manager].
Das [Gerite-Manager]-Fenster wird
angezeigt.

® Klicken Sie links vom Eintrag [USB-
Controller] auf [+].

Druckertreiber unter Windows XP installieren
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(® Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
[USB-Druckerunterstiitzung], und 6ffnen Sie
die Eigenschaften. Stellen Sie sicher, dass als
[Ort] der Eintrag [UP-GR700] angezeigt
wird. Wihlen Sie dann aus dem Menii
[Aktion] den Befehl [Deinstallieren].

@ Starten Sie den Computer neu.
Der [Assistent fiir das Suchen neuer
Hardware] wird eingeblendet.

Klicken Sie auf [Nein, diesmal nicht] und danach
auf [Weiter].

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Mit diesem Assistenten kionnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekompaonente installiersn:

SONY UP-GR7O0

» Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
oder Diskette geliefert wurde. legen Sie diese
jetzt ein.

Wie méichten Sie vorgehen?

) Software automatisch installieren [empfahlen)

(%) Soiftware von einer Liste oder bestimmten Huelie
instalieren [fr fongeschitene Benutzer)

Klicken Sie auf "weiter"', um den Vorgang fortzusetzen.

[ <Zuiick | _weier> | [ atbrechen

Wihlen Sie [Software von einer Liste oder
bestimmten Quelle installieren (fiir fortgeschrittene
Benutzer)], und klicken Sie auf [Weiter].

Das nachfolgend abgebildete Fenster wird
angezeigt.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware
Wihlen Sie die Such- und Installationsoptionen.

(@ Diese Quellen nach dem zubisffendsten Treiber durchsuchen

“Yerwenden Sie die Kontrolkastchen, um die Standardsuche zu enweitem oder
sinzuschrinken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit
einbegriften. Der zutreffendste Treiber wird instaliert

[] Wechselmedien duichsuchen (Diskette, CD....]
[ Folgende Quelle sbenfalls durchsuchen

) Micht suchen, sondem den zuinstalierenden Treiber selbst wahlen

Werwenden Sie diese Option, um einen Gertetreiber aus einer Liste 2u wahlen. Es wid
nicht garantiert, dass der von lhnen gewahlte Tieiber der Hardware am besten entspricht,

< Zuiick ][ waiter> ] [ Abbrechen

Wihlen Sie [Diese Quellen nach dem
zutreffendsten Treiber durchsuchen] und
[Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD...)],
und legen Sie dann die mitgelieferte CD-ROM
»PRINTER DRIVER & INSTRUCTIONS FOR
USE UP-GR700% in das CD-ROM-Laufwerk ein.

8

9

Klicken Sie auf [Weiter].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird
angezeigt.

Hardwareinstallation

1 E Die Software, die fiir diese Hardware installiert wird:
L3
Diucker

hat den ‘Windows-Lago-Test nicht bestanden, der die Kampatibilitat mit
\Windows »4P Liberpridft, [w'amm ist dieser Test wichtig?]

Das F der ion dieser kann die konekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintiachtigen.

und sich mit dem Hardwarehersteller fiir Software, die den
Windows-Logo-Test bestanden hat, in Verbindung zu setzen.

[ Installation fortsetzen | | Installation abbrechen

Klicken Sie auf [Installation fortsetzen].

Nachdem alle Dateien kopiert wurden, wird das
nachfolgend abgebildete Fenster angezeigt.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

\ SONY UP-GRFI0

@

Klicken Sie auf 'Ferig stellen”, um den Yorgang abzuschlisfien

Fetig stellen

Klicken Sie auf [Fertig stellen].

10 Starten Sie den Computer neu.

Damit ist die Installation des Druckertreibers
abgeschlossen.

Druckertreiber unter Windows XP installieren
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Druckertreiber unter Windows XP
deinstallieren

In diesem Abschnitt wird die Deinstallation des
Druckertreibers beschrieben.

Wenn der Deinstallationsvorgang gestartet wird, darf
der UP-GR700 nicht am Computer angeschlossen
sein. Wird der [Assistent fiir das Suchen neuer
Hardware] angezeigt, trennen Sie die
Kabelverbindung zwischen UP-GR700 und
Computer. Klicken Sie in allen angezeigten Fenstern
auf [Abbrechen], um den Assistenten zu beenden.
Starten Sie dann die Deinstallation erneut.

Wird der Deinstallationsvorgang auf mehrere
Instanzen des installierten Druckertreibers angewandt,
so werden alle Treiber fiir die Drucker UP-GR700
(Druckersymbole) deinstalliert.

Falls die Warnung ,,The specified printer driver is
currently in use.“ angezeigt wird, starten Sie den
Computer neu, und fiihren Sie den
Deinstallationsvorgang erneut aus.

Schalten Sie den Drucker UP-GR700 aus, und
trennen Sie die Kabelverbindung zwischen
Computer und Drucker.

Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie
sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

Klicken Sie auf [Start] > [Systemsteuerung].
Wihlen Sie dann [Drucker und Faxgerite].

* Drucker und Faxgerite

Datel Bearbeien Ansicht Favorten  Extras 7 T

ordner  [731]-

P airi D (T O |

Adresss |% Drucker und Faxgeréte

| [ wechssinzu

& SN LP-GR70
| Druckeraufgaben 1

(5] Drucker hinzufisgen
S Fainstalation

Siehe auch
7] Prochproblembehanding

@) Hife tber Crucken erhalten

Andere Orte

O Systemstevering

25 Seanner nd Kameras
i) Eigene Dateien

] Eigene Bilder

i Arbeisplatz

Details

1 Objeki{e)

4 Waihlen Sie den Namen des zu 16schenden

Druckers aus, und wihlen Sie dann aus dem Menii
[Datei] den Befehl [Loschen] aus.

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird
angezeigt.

:!,:‘) Are you sure you want ko delete the prinker 'SOMNY UP-GRZ00'7

Klicken Sie auf [Yes].

Wihlen Sie aus dem Menii [Datei] den Befehl
[Servereigenschaften].

Das Fenster [Eigenschaften von Druckserver] wird
eingeblendet.

2 Eipenschaften von Druckserver

Formulare | anschlisse | Treiber || Erweiterte Optionen

~
|
v | Speichern

[Ineues Formular erstellen

Formulare: EGTECHLT

01, 510 imch
02, 8212 inch
03, 8x8 inch

04. 8x5 inchx2

Formularbeschreibung (Maleinheiten)

Einheiten: (&) Metrisch () Englisch

Papiergrafie: Druckbereichbegrenzungen:

Breite: |20,69cm | Links: | 0,00cm | Oben: |0,00cm |

Hahe; | 25,77 cm | Rechts: [p,00cm | urieni; | 0,00 cm |

[ Ok ] [ Abbrechen | Ibermehimer

7 Klicken Sie auf die Registerkarte [Treiber], wihlen
Sie den Namen des zu 16schenden Druckers aus der

Liste [Installierte Druckertreiber], und klicken Sie
dann auf [Entfernen].

Das nachfolgend dargestellte Dialogfeld wird
eingeblendet.

Eigenschaften des Druckservers s

“» | DasLischen des Druckertreibers entfernt diesen von dem System, Sind Sie sicher, dass SONY LP-GR700 geldscht

4, werden sollen?

8 Klicken Sie auf [Ja].

Druckertreiber unter Windows XP installieren
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9 Klicken Sie im Fenster [Eigenschaften von
Druckserver] auf [OK].

Damit ist die Deinstallation des Druckertreibers
abgeschlossen.

Drucker unter Windows XP
konfigurieren

Bevor Sie aus einer Anwendung heraus drucken,
miissen Sie einige Druckereinstellungen vornehmen.

Zum Aufrufen des Fensters mit den
Druckereigenschaften gehen Sie auf eine der
nachfolgend beschriebenen Arten vor.

* Klicken Sie auf [Start] > [Systemsteuerung]. Wihlen
Sie [Drucker und Faxgerite]. Markieren Sie das
Druckersymbol UP-GR700, und wihlen Sie aus dem
Menii [Datei] den Eintrag [Drucker anhalten]. Die auf
diese Art vorgenommenen Einstellungen werden als
Voreinstellungen zum Drucken aus Anwendungen
heraus verwendet.

* Im Menii [Datei] Threr jeweiligen Anwendung klicken
Sie auf den Eintrag zum Konfigurieren von
Druckereinstellungen. Die so vorgenommenen
Einstellungen sind nur bis zum Beenden der
Anwendung giiltig.

In diesem Abschnitt sind die in den Registerkarten der
[Druckeinstellungen fiir SONY UP-GR700]
verfiigbaren Einstellungen beschrieben.

Registerkarte [Layout]

In dieser Registerkarte werden grundlegende
Druckeinstellungen festgelegt.

]

& Druckeinstellungen fiir SONY UP-GR700
Layout | Color carrection

Orientierung
2 Hochformat

(& Quertomat

Seiterreiheniolgs

(& Yon vone nach hinten
(1 Yo hinten nach vome

Seiten pro Blat: | 1 ™

Erweitert..

0K Abbrechen

Orientierung
Wihlen Sie [Hochformat] oder [Querformat].

Seitenreihenfolge
Wiihlen Sie fiir die Druckreihenfolge entweder [Von
vorne nach hinten] oder [Von hinten nach vorne].

Seiten pro Blatt
Wihlen Sie die Anzahl der auf jedem Blatt zu
druckenden Seiten.

Erweitert
Klicken Sie hierauf, um das Fenster [Erweiterte
Optionen] einzublenden.

Registerkarte [Color correction]

Mit Hilfe dieser Registerkarte konnen Sie Einstellungen
zu Farben, Helligkeit und anderen Bildparametern
vornehmen.

& Druckeinstellungen fiir SONY UP-GR700 2x

Layout | Color conection

Conection

sighness L) T | 0
e (B T [0
sawation I oo
Sharphess A\ P ,_2
Pese OB, T
Colo balarice
——
Cyan . fieH L
S
Default seltings HE A e Gioen 2
e ——
Save corfiguraton Selow } Bue | 0
Laminate pattern SRR e — J
 Glossy  Matie Kok e 2
i 0
— Radis(piel]  — [18
& Color " Monachiome Thiesholdfievel]  — b

0K Abbrechen )

Select file
Klicken Sie hierauf, um das oben links im Fenster
angezeigte Bild auszuwihlen.

* Als Bildformat kdnnen Sie nur Bitmap-Dateien in 24-
Bit-Farbe wihlen. Die BildgroBe ist nicht beschrénkt.

* Im Fenster wird ein Bereich von 256 x 256 Punkten
aus der Mitte des gewihlten Bildes angezeigt.

Default settings

Klicken Sie hierauf, um alle verinderten Einstellungen
auf der Registerkarte [Color correction] auf deren
Voreinstellungswerte zuriickzusetzen.

Save configuration

Klicken Sie hierauf, um die Konfiguration der
Registerkarte [Color correction] in einer Datei zu
speichern.

Druckertreiber unter Windows XP installieren
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Load configuration
Klicken Sie hierauf, um eine gespeicherte Konfiguration

der Registerkarte [Color correction] wiederherzustellen.

Laminate pattern
Waiihlen Sie fiir die Oberflichenbeschaffenheit entweder
[Glossy] oder [Matte].

Color mode

Waiihlen Sie als Farbmodus [Color] oder [Monochrome].

Correction

Nehmen Sie die gewiinschten Anderungen am Bild vor.

Stellen Sie die Werte der einzelnen Parameter
(Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness und
Resize) ein, indem Sie die jeweiligen Schieberegler
nach links oder rechts bewegen. Sie konnen

Zahlenwerte auch direkt in die Eingabefelder eintragen.

Color balance

Stellen Sie die einzelnen Werte ein, indem Sie die
entsprechenden Schieberegler nach links oder rechts
bewegen. Sie konnen auch Zahlenwerte direkt in die
Eingabefelder eingeben.

Unsharp mask

Klicken Sie hierauf, um die Unschiarfemaske zu
aktivieren oder zu deaktivieren.

Stellen Sie bei aktivierter unsharp mask die Parameter
(Amount, Radius und Threshold) ein, indem Sie die
jeweiligen Schieberegler nach links oder rechts
bewegen. Sie konnen Zahlenwerte auch direkt in die
Eingabefelder eintragen.

Fenster [Erweiterte Optionen]

Dieses Fenster wird dazu verwendet, um
Dokumenteinstellungen wie Papierformat und
Exemplaranzahl vorzunehmen.

Erweiterte Optionen fiir SONY UP-GR700

I -ﬁ Erweiterte Dokumenteinstellungen Fir SONY UP-GRF00
[=! L(}a Papier/Ausgabe

[ 01, 8x10inch %

Aanzahl der ExempTarelExemplar

Papiergrife;

[ ok ][ abbiechen |

PapiergroBe

Wihlen Sie als Papierformat zum Drucken [01. 8x10
inch], [02. 8x12 inch], [03. 8x8 inch], [04. 8x5 inchx2],
[05. 8x6 inchx2] oder [06. 8x4 inchx3].

Wenn Sie [05. 8x6 inchx2] oder [06. 8x4 inchx3]
auswihlen, entspricht die tatsdchliche DruckgroBe etwa
8x5,9 inchx?2 bzw. 8x3,87 inchx3.

Anzahl der Exemplare
Klicken Sie hierauf, um die Anzahl zu druckender
Exemplare zwischen 1 und 20 einzustellen.

Sortiert

Legen Sie fest, ob Dokumentseiten beim Druck
mehrerer Exemplare aufeinanderfolgend oder jeweils
einzeln in der gewiinschten Zahl gedruckt werden
sollen.

Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn der Wert fiir
[Anzahl der Exemplare] auf eine Zahl zwischen 2 und
20 eingestellt wurde.

Druckertreiber unter Windows XP installieren
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Informationen zum
bedruckbaren Bereich

Beim Drucken mit dem UP-GR700 entsteht um die
Bilddaten herum ein Rand von etwa 1,9 mm (22
Punkte), der nicht bedruckt werden kann.
Bertiicksichtigen Sie diesen Rand entsprechend bei der
Vorbereitung Thres Ausdrucks.

Wenn Sie zwei oder drei Bilder auf eine Seite drucken,
miissen Sie diese Bilder entsprechend anordnen und als
eine einzige Druckseite zum Drucker senden.

Ein Bild drucken

Ein Bild pro Seite wird gedruckt. Wenn Sie auf diese
Weise drucken, stellen Sie das Bild auf die Groe (C x
D) ein - siehe nachstehende Abbildung und Tabelle. Die
tatsdchliche Grofie des Ausdrucks entspricht A x B.

( [
0
— y
\ ®
] >8
E
D E B| E
E
y +""y """" '
0
Cc
A/B/C/D : Siehe Tabelle.
E : 22 Punkte
PapiergréBeein- BildgréBe BildgréBe

stellung (A x B) (CxD)

[01. 8%10 inch] 203 x 254 mm 2444 x 3044 Punkte
(8 x 10 Zoll) (2400
% 3000 Punkte)

[02. 8x12 inch] 203 x 305 mm
(8 x 12 Zoll) (2400

x 3600 Punkte)

2444 x 3644 Punkte

[03. 88 inch] 203 x 203 mm
(8 x 8 Zoll) (2400

x 2400 Punkte)

2444 x 2444 Punkte

Zwei Bilder drucken

Zwei Bilder pro Seite werden gedruckt. Sie miissen die
beiden Bilder entsprechend anordnen und als eine
einzige Druckseite zum Drucker senden. Stellen Sie die
BildgroBe (C x D) gemil der nachstehenden
Abbildung/Tabelle ein. Die tatsdchliche Grofie des
Ausdrucks entspricht A x B.

Zwischen den Bildern muss etwas Freiraum (16 Punkte,
in der Abbildung durch F gekennzeichnet) verbleiben.
An dieser Stelle wird nichts gedruckt, auch wenn sich
dort Bilddaten befinden sollten.

y
D
- """"7\' """"" h '"
E E
B
E
A 20NN I + ---------- .
0
C
A/B/C/D : Siehe Tabelle.
E : 22 Punkte
F : 16 Punkte

PapiergroBeein- BildgréBe BildgréBe
stellung (A x B) (CxD)

[04. 8x5 inchx2] 203 x 127 mm 2444 x 3104 Punkte
(8 x5 Zoll) (2400
x 1500 Punkte)

203 x 150 mm
(8 5,9 Zoll) (2400
% 1770 Punkte)

[05. 8x6 inchx2] 2444 x 3644 Punkte
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Drei Bilder drucken

Drei Bilder pro Seite werden gedruckt. Sie miissen die
drei Bilder entsprechend anordnen und als eine einzige
Druckseite zum Drucker senden. Stellen Sie die
BildgroBe (C x D) gemél der nachstehenden
Abbildung/Tabelle ein. Die tatsidchliche Grofie des
Ausdrucks entspricht A x B.

Zwischen den Bildern muss etwas Freiraum (16 Punkte,
in der Abbildung durch F gekennzeichnet) verbleiben.
An dieser Stelle wird nichts gedruckt, auch wenn sich
dort Bilddaten befinden sollten.

v
Yl
T w 128
B
FE
o i e
A @
S R "E'Ai """"""" €
D Fe BI
o o e g
oA T A g
> 1< E E BI E, 1
E
A 20 I D R B B g
0
< C >
A/B/C/D : Siehe Tabelle.
E : 22 Punkte
F : 16 Punkte
PapiergréBeein- BildgréBe BildgréBe
stellung (A xB) (C x D)
[06. 8x4 inchx3] 203 x 98 mm 2444 x 3644 Punkte

(8 x 3,87 Zoll)
(2400 x 1160
Punkte)

Informationen zum bedruckbaren Bereich
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